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INHALT

Überlastventil

Überlastventil springt erst bei Überbelastung von 50 % der 

angegebenen Leistung an.

Hydraulische Hubbegrenzung

LCS (lowering control system) 

Für eine sichere und leichte Lastabsenkung. 

Das System arbeitet mit automatisch angepaßter 

Senkgeschwindigkeit. Je schwerer die Last, um so geringer 

die enkgeschwindigkeit.

Totmanneinrichtung

Diese Einrichtung stellt jede Funktion ein, wenn der Anwender 

die Kontrolle über das Gerät verliert.

DRUCKLUFTWERKZEUGE & ZUBEHÖR P. WERKSTATTAUSRÜSTUNG P.

Bandschleifmaschinen 32 Auffahrrampen 90

Blaspistolen 48 Bremsenentlüfter 109

Blindnietgeräte 40 Flaschenwagenheber 76

Bohrmaschinen 16 Getriebeheber 94

Booster 63 Hebebühnen 91

Drehschrauber 18 Motor/Radheber 93

Farbspritzpistolen 46 Öl/Fettfüller 116

Federzüge 61 Ölsammel/Absauggeräte 120

Karosseriewerkzeuge 37 + 45 PKW/Karosserieverleger 89

Kraftstecknüsse 66 Reinigungsgeräte 114

Lampen 62 Richtsätze 100

Magnetisches Zubehör 64 Roll-Sitze / Bretter 88

Meisselhammer 34 Scheinwerfereinstellgeräte 108

Multischneider + Messer 42 Unterstellböcke 86

Nadelentroster 36 Wagenheber 81

Nippel und Kupplungen 56 Werkstattkräne 96

Poliermaschinen 33 Werkstattpressen 98

Ratschenschrauber 14 Werkzeugwagen 106

Reifenfüller 50 Zylinder + Pumpen 104

Schlagschrauber 8

Schlauch-/Kabelaufroller 55 + 62

Schläuche 54

Schleifmaschinen 25

Spritzpistole 41

Stabschleifmaschinen 22

Wartungseinheiten 52

Winkelschleifer 20

BESUCHEN SIE JETZT DIE KOMPLETT 

ERNEUERTE RODAC PRODUKTSEITE 

AUF:

SICHERHEIT
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Your 
powerful 
friend
Sehr geehrter Kunde, 

Dieser Slogan steht bei RODAC im Mittelpunkt und hat eine doppelte Bedeutung. 

Erstens bieten wir Ihnen hochwertige und leistungsstarke Werkzeuge für Ihre spezifischen Anwendungen. Unsere Geräte 

sollen Ihre Arbeit erleichtern. Mit anderen Worten ein Partner und ein kraftvoller Freund sein, für alle, die mit unseren 

Werkzeugen arbeiten. Wir arbeiten ständig daran unsere Produktpalette zu optimieren, so dass wir das richtige Werkzeug 

für alle unsere jeweiligen Zielmärkte anbieten können. In den letzten Jahren haben wir viele neue Produkte auf den Markt 

gebracht, so wie unser kompakter ½” Schlagschrauber, eine neue Linie Ratschenschrauber, Schlauchaufroller, 

Bremsenentlüfter, LED-Leuchten usw.. Auch in diesem Katalog finden Sie wieder viele neue RODAC Produkte. 

Zweitens legen wir als Unternehmen großen Wert auf eine gute, konstruktive und langjährige Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern usw. und möchten mit allen eine echte Partnerschaft bilden. 

Und deswegen leben wir den Slogan : RODAC, YOUR POWERFUL FRIEND! 

Ende 2011 sind wir Teil der französischen Gruppe, SAM OUTILLAGE, seit 1921 renommierter Hersteller von 

Handwerkzeugen, geworden. Dies hat RODAC viel positives gebracht, so wie eine ganz neue Produktsparte, nämlich 

Handwerkzeuge von einem A-Marke Lieferant. Ebenfalls haben wir zusammen neue Produkten entwickelt, einschließlich 

des Werkzeugwagens RODY740. Weiterhin haben sich für uns neue Märkte eröffnet, wie der afrikanische Kontinent, auf 

dem SAM OUTILLAGE sehr stark vertreten ist.  Hätten Sie gerne weitere Informationen zu SAM OUTILLAGE, Créateur d’outils  

und würden gerne wissen, was diese Marke zu bieten hat, dann stehen wir gerne zur Ihrer Verfügung.

Neben unserem neuen Katalog,  haben wir die Präsentation unserer Produkte auf unserer Homepage WWW.RODAC.COM 

erneuert. Zudem erscheint monatlich unser digitaler Newsletter. Hierfür können Sie sich auf unserer Website einfach 

anmelden. Dieser  Newsletter informiert Sie gerne über unsere neuesten Produkte und Angebote.

Wir hoffen, dass Sie in diesem Katalog das Gerät finden, das Sie sich wünschen, aber falls nicht oder wenn Sie Fragen oder 

Anregungen haben, nehmen sie einfach Kontakt zu uns auf.

Frau Sonja Pijpers

Geschäftsführerin, Rodac International bv 

G
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JAAR

RODAC International bv  STB 
Die Niederlande Deutschland BE/LUX
Nijverheidstraat 1  Petrus Basteleusstraat 2/9 
NL-6135 KJ Sittard  B-1600 Sint-Pieters-Leeuw 
T:  +31 (0)46 458 2299 - F:  +31 (0)46 458 0590 T:  +49 (0)3222 1681310 - F : +49 (0)3222 1681312   T : +32 (0)2 331.34.34 - F : +32 (0)2 331.34.43
E : info@sam-rodac.com             E : DE@sam-rodac.com E :  belux@sam-rodac.com  
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1007400AL 12
1007401A 12
1013300A 14
1014100A 15
1014300A 14
1014400A 15
1015100A 15
1015400A 15
1021100A 16
1046100A 31
1083100A 37
1086100ABC 41
20029S00A 71
20058S00A 72
20058S00AL 72
20058S01A 72
20059S00A 71
RA05000N 39
RA05001 39
RA05001 39
RA05003 39
RA05003 39
RA05100N 39
RA05101 39
RA05103 39
RA05103 39
RA06000N 39
RA06001N 39
RA07010 39
RA07020 39
RA07030 39
RA0901 49
RA0902 49
RA0903 49
RA1020 24
RA1021 24
RA1023 24
RA1040SET 24
RA120013 47
RA120014 47
RA120017 47
RA120020 47
RA120025 47
RA122008 47
RA122010 47
RA130013 47
RA130014 47
RA130017 47
RA130020 47
RA130025 47
RA134014 47
RA134017 47
RA134020 47
RA144P050 25
RA144P080 25
RA144P120 25
RA145P050 25
RA145P080 25
RA145P120 25
RA15007…. 28
RA167 25
RA168 25
RA168 33
RA21541 70
RA271SET 21
RA272SET 21
RA273SET 21
RA293 35
RA2ROH 25
RA31318LSET 38
RA31318SET 38
RA31324LSET 38

RA31324SET 38
RA31332LSET 38
RA31332SET 38
RA31541 70
RA3ROH 25
RA411503 36
RA411510 35
RA411511 35
RA411520 35
RA411525 35
RA411530 35
RA41541 70
RA4192241 35
RA4193341 35
RA4421107SET 36
RA4431107SET 36
RA4432107SET 36
RA4433107SET 36
RA4441107SET 36
RA4442107SET 36
RA4443107SET 36
RA53336AS 24
RA6012002 36
RA6013003 36
RA6013004 36
RA7041101 35
RA7041103 35
RA7041104 35
RA7041106 35
RA7041107 35
RA7041112 35
RA7042105 35
RA77P120 21
RA8410040SET 32
RA8410060SET 32
RA8410080SET 32
RA8410120SET 32
RA8420040SET 32
RA8420060SET 32
RA8420080SET 32
RA8420120SET 32
RA844506K12SET 32
RA844506K150SET 32
RA844510K060SET 32
RA844510K120SET 32
RA844510K150SET 32
RA844513K080SET 32
RA844513K120SET 32
RA844520K060SET 32
RA844520K080SET 32
RA8515LW 33
RA8605LW 33
RA8605SP1 33
RA8605SP2 33
RA8605SP2 33
RA8605VM14 33
RA8606SET 21
RA8607SET 21
RA8612SET 21
RA8613SET 21
RA8615SET 21
RA8617SET 21
RA8618 35
RA8619 35
RA8620 35
RA8622 35
RA8625 54
RA8633 54
RA8634 54
RA8640 53
RA8640N12 54
RA8640N14 54

RA8640N38 54
RA8644 53
RA8647A 17
RA8648 17
RA8649 17
RA8650 17
RA8651 17
RA8655N10 17
RA8655N13 17
RA8657N 53
RA8658N10 17
RA8658N13 17
RA8665 55
RA8671 71
RA8672 71
RA8673 69
RA8674 71
RA8679 71
RA8681 69
RA8681L 69
RA8682 69
RA8684 69
RA8685 71
RA8686CM 72
RA8686CM 72
RA8687 71
RA8688 71
RA8689 72
RA8690 71
RA8694 72
RA8697 72
RA8701 71
RA8705 72
RA8830 55
RA8831 55
RA8833 55
RA8834 55
RA8861 55
RA8880 62
RA8884 62
RA910 44
RA911SET 44
RA912SET 44
RABST12/24A 63
RABST12A 63
RAG…. 66-70
RALA450 62
RALA500 62
RALA600 62
RALA700 62
RAM12120 10
RAMG1000 64
RAMG2000 64
RAMG3000 64
RAMG5050 64
RAMG6001 65
RAMG6002 65
RAMG6003 65
RAMG6004 65
RAMG6010 65
RAMG6015 65
RAMG6060 65
RAMG6080 65
RAMG6090 65
RAMG8001 65
RAP2831301S 29
RAP2831311 29
RAP2950000 29
RAP2950001 29
RAP2950201 29
RAP2950211 29
RAP2960000 29

RAP2960001S 29
RAP2960010 30
RAP2960011 29
RAP2960060 30
RAP2960061 30
RAP2960150S 30
RAP2960201 29
RAP2960211 29
RARD17S 35
RARD19S 35
RARD20S 35
RARD22S 35
RARD26S 35
RARD30S 35
RARD33S 35
RARD50S 35
RARD60S 35
RARD93S 35
RARD95S 35
RARK925 42
RARK926 42
RARK927 42
RARK928 42
RARK929 42
RASB1200 61
RASB2000 61
RASB3000 61
RASB5000 61
RASB7000N 61
RASB8000N 61
RASD50060SET 25
RASD50080SET 25
RASD50120SET 25
RASD75060SET 25
RASD75080SET 25
RASD75120SET 25
RASG1000-1 52
RASG1000-12 52
RASG1000-14 52
RASG1000-38 52
RASG1010-1 52
RASG1010-12 52
RASG1010-14 52
RASG1010-38 52
RASG1020-1 53
RASG1020-12 53
RASG1020-14 53
RASG1020-38 53
RASG1030-1 53
RASG1030-12 53
RASG1030-14 53
RASG1030-38 53
RASG1040-1 52
RASG1040-12 52
RASG1040-14 52
RASG1040-38 52
RASG1050 53
RASP50320SET 25
RASP50400SET 25
RASP50600SET 25
RASP75320SET 25
RASP75400SET 25
RASP75600SET 25
RASPP5001SET 25
RASPP5002SET 25
RASPP5003SET 25
RASPP7501SET 25
RASPP7502SET 25
RASPP7503SET 25
RBAOBD2 63
RC006EU 48
RC006OR 48

RC011N 111
RC014 111
RC030 115
RC035 115
RC090 49
RC091 49
RC095 49
RC096 49
RC099 49
RC107 41
RC108N 50
RC1100 51
RC113+114 48
RC113C 48
RC113SET 48
RC114SET 48
RC1155 51
RC1164 50
RC1165 51
RC116D 50
RC117N 45
RC118N 41
RC119N 41
RC1200H 46
RC120N 41
RC1220H 46
RC123 50
RC128 22
RC129 45
RC1300H 46
RC133 23
RC133L 23
RC1340L 46
RC138 22
RC139 22
RC161BC 23
RC163 25
RC163BC 25
RC166 33
RC166BC 33
RC169 25
RC169BC 25
RC188NSET 45
RC191 40
RC191BC 40
RC192 40
RC192BC 40
RC197ABC 40
RC198ABC 40
RC2016A 16
RC2020A 16
RC2022A 17
RC203A 16
RC206A 16
RC206ABC 16
RC208RA 17
RC214A 17
RC217A 17
RC224 38
RC236 37
RC261 21
RC265 31
RC266A 21
RC267 20
RC268 20
RC269 20
RC272 20
RC2750 9
RC2751 9
RC2751BC 9
RC2753 9
RC2754 10
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RC2755 9
RC275BC 34
RC275BCB 34
RC275HR 34
RC2770 10
RC2780 10
RC2780BC 10
RC2790 10
RC287 35
RC288 35
RC289 35
RC293H 34
RC293HBC 34
RC293HBCB 34
RC312SET 38
RC315 38
RC332 42
RC3403 18
RC3410H 18
RC3425 18
RC3430 19
RC3450 18
RC3460 19
RC355 37
RC361 37
RC3750 11
RC3770 11
RC3780 11
RC380BC2 39
RC380SET 39
RC4005 38
RC4115 36
RC4117 36
RC4120 36
RC4130 36
RC4140 36
RC468 15
RC530 22
RC530BC 22
RC530L 23
RC532 24
RC533 24
RC534 23
RC535 23
RC582 14
RC582BC 14
RC583 14
RC584 14
RC590 15
RC630BC 8
RC630T 8
RC632 8
RC632BC 8
RC650 9
RC7235 33
RC7236 33
RC7240 31
RC7242 33
RC762L 12
RC765BL 12
RC766 12
RC770 13
RC7720 21
RC8430 32
RC8440A 32
RC8445A 32
RC8950 31
RC92332S 26
RC92461S 27
RC92462S 27
RC92463S 27
RC927V 27

RC9322BC 26
RC9330 26
RC9332 26
RC9361S 26
RC9461S 26
RCHS10 87
RCLS5 87
RCSHS2 87
RCTH5 87
REQ3000 81
REQ3005 81
RF0101 43
RF0102 43
RF0103 43
RF0201 43
RF0203 43
RF0204 43
RF0205 43
RF0206 43
RF0207 43
RF0301 43
RF0302 43
RF0303 43
RF0401 43
RF0402 43
RF0403 43
RF0404 43
RF0405 43
RF0406 43
RF0407 43
RF0408 43
RF0409 43
RF0410 43
RF0501 43
RF0601 43
RF0701 43
RF0801 43
RF0901 42
RF0902 42
RF1001 42
RODY740 106
RODY740-131 107
RQA1200 95
RQA5… 104
RQA5181 83
RQAB71 105
RQAB72 105
RQABJ10LIFT 80
RQAC17A 95
RQAP5600 99
RQAR5181 83
RQBJ10LIFT 80
RQBJR10 76
RQBJR12 76
RQBJR15 76
RQBJR2 76
RQBJR20 76
RQBJR25 76
RQBJR3 76
RQBJR30 76
RQBJR3A 76
RQBJR40 76
RQBJR5 76
RQBJR50 76
RQBJR8 76
RQBJTR12 79
RQBJTR2 79
RQBJTR20 79
RQBJTR2F 79
RQBJTR2H 79
RQBJTR5 79
RQBJX20 80

RQBJX30S 80
RQBNR2 103
RQBR20 101
RQBRS10N 101
RQBS10E 102
RQC10N 97
RQC20C 97
RQC30N 97
RQCF05C 97
RQCF10C 97
RQCF20C 97
RQDD250 97
RQDD300 97
RQGC10N 83
RQGC12N 83
RQGCL10T35A 85
RQGCL15T30A 85
RQGCL20T65A 85
RQGCL25 85
RQGCL35 85
RQGCR2 83
RQGCR2H 83
RQGCR2L 83
RQGCR3 83
RQGCR6 83
RQHL04N 108
RQHL05 108
RQLT1500 92
RQLT650 92
RQMB201 31
RQML6 91
RQN1000 115
RQN1021 120
RQN1053 120
RQN1063 120
RQN2017 51
RQN4048 110
RQN4075 110
RQN4080 111
RQN4110 109
RQN4120 109
RQN5010 114
RQN5020 114
RQN5025 114
RQN7610 116
RQN7620 116
RQN7715 120
RQN8010 116
RQN8050 122
RQN8060 122
RQN8070 121
RQN8080 121
RQN8090 121
RQN9000 122
RQN9060 60
RQN9070 60
RQNA… 112
RQNA2000 51
RQNA2020 51
RQNA2030 51
RQNA735 118
RQNA7500 117
RQNA7501 117
RQNA7510 117
RQNA7520 117
RQNA7521 117
RQNA7530 118
RQNA7531 118
RQNA7532 118
RQNA7533 118
RQNA7534 118
RQNA7534A 118

RQNA7540 118
RQNA7541 118
RQNA7542 118
RQNA7543 118
RQNA7544 118
RQNA7545 118
RQNA7550 119
RQNA7551 119
RQNA7552 119
RQNA7560 119
RQNA7561 119
RQNA7570 117
RQNA7580A 117
RQNA8050 122
RQNA8060 122
RQNAE40… 113
RQPBR10 99
RQPBR150 99
RQPC… 104
RQPCB… 104
RQPJR20 99
RQPJR30 99
RQPL… 104
RQPPAR20 (V) 99
RQPPAR30 (V) 99
RQPPAR50 (V) 99
RQPPRS30 (V) 99
RQPPSR20 (V) 99
RQPPSR50 (V) 99
RQTJ12003 94
RQTJ3003 94
RQTJ7503 94
RQWD200 89
RQWD600 93
RR275140 73
RR275141 73
RR275143 73
RR27514ASET 73
RR27514H 73
RR27514P 73
RR27514PAD 73
RR7002 54
RR7003 54
RR7014 54
RR7015 54
RR7016 54
RR7033 54
RR7101ASET 57
RR7102SET 57
RR7103SET 57
RR7104SET 57
RR7105SET 57
RR7201SET 56
RR7202SET 56
RR7203SET 56
RR7204SET 56
RR7205SET 56
RR7206SET 56
RR7207SET 56
RR7208SET 56
RR7209SET 56
RR7212SET 56
RR7213SET 56
RR7220SET 58
RR7221SET 58
RR7223SET 58
RR7301SET 58
RR7302SET 58
RR7303SET 58
RR7304SET 58
RR7305SET 58
RR7306SET 58

RR7401SET 57
RR7402SET 57
RR7403SET 57
RR7404SET 57
RR7405SET 57
RR7406SET 57
RR7407SET 57
RR7408SET 57
RR7705SET 60
RR7706SET 60
RR7707SET 60
RR7708SET 60
RR7709SET 60
RR7710SET 60
RR7805SET 60
RR7806SET 60
RR7807SET 60
RR7808SET 60
RR7810SET 60
RR7904SET 60
RR7905SET 60
RR7907SET 60
RR7908SET 60
RR7909SET 60
RR7950 60
RR8101 59
RR8106 59
RR8111 59
RR8206 59
RR8211 59
RR8301 59
RR8306 59
RR8311 59
RRNC27515H 73
RRNC27515SET 73
RTPJ050 86
TL102N 78
TL104N 78
TL106N 78
TL108N 78
TL112N 78
TL120N 78
TL2000 93
TL20900 89
TL220KWAST 115
TL220N 115
TL22150 103
TL22500 97
TL3000N 88
TL3010N 88
TL3040 88
TL3050 88
TL60… 105
TL620A 99
TL68010 97
TL733N 94
TL80050N 90
TL80051 90
TL8011 103
TL804N 100
TL810N 100
TL8115 81
TLGS100B 90
TLGSC12 86
TLGSC2 86
TLGSC3 86
TLGSC6 86
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Die kraftvollen Druckluftwerkzeuge von RODAC zeichnen sich durch Langlebigkeit 
und Benutzungsfreundlichkeit aus. Durch die ausgewogene Produktpalette und das 
günstige Preis-Leistungs-Verhältnis eignen sie sich für alle professionellen Anwender. 
Die Maschinen von RODAC zeichnen sich durch ihre unübertroffenen Leistungen und 
eine sehr lange, vibrationsarme Lebensdauer aus. Außerdem sind sie aufgrund ihrer 
günstigen technischen Spezifikationen kraftvoll, schnell einsetzbar und komfortabel in 
der Handhabung. RODAC liefert zudem eine Vielzahl von Zubehörteilen.

DRUCKLUFT-
WERKZEUGE & 
ZUBEHÖR
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RC630BCRC630T

RC632 RC632BC

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC630 1/4 12 40 1/4 10 6,3 10.000 150 87/98 5,1 135 180 42 0,8 4/4

RC632 3/8 10 75 1/4 8 6,3 9.000 170 110 1,34 173 85 48 1,1 8/8

RA1250 3/8” Federring für Spindel

RA1251 1/2” Federring für Spindel

RA1252 3/4” Federring für Spindel

RA1253 1” Federring für Spindel

RPOR3286 3/8”  O-ring

RPOR23411  1/2” O-ring

RPOR3367 3/4” O-ring

Stiftschlagwerk One / Swing hammer    Doppelhammer Schlagwerk

 VIBRATIONSSCHRAUBER 1/4”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK 

 SCHLAGSCHRAUBER 3/8”
 ONE HAMMER

 VIBRATIONSSCHRAUBER 1/4” IM KOFFER
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

INKL. STECKNÜSSE 8, 9, 10, 11, 12MM + 50MM VERLÄNGERUNGSSTÜCK UND KARDANGELENK.

 SCHLAGSCHRAUBER 3/8” IM KOFFER 
 ONE HAMMER

INKL. STECKNÜSSE 8,10,11,12,13,14, 17 & 19MM + 75MM VERLÄNGERUNGSSTÜCK UND KLINGENHALTER

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG

ZUBEHÖR

SIEHE SEITE 66 – 72

FÜR KRAFTSTECKNÜSSE

IDEAL FÜR DIE 
DEMONTAGE VON 

GLÜHKERZEN
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122 MM

RC2750RC650

RC2751

RC2753

RC2751BC

RC2755

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC650 3/8 13 340 1/4 10 6,3 10.000 300 77/83 3,9 153 189 56 1,2 3/3 

RC2750 1/2 13 407 1/4 10 6,3 11.000 300 77 3,9 153 189 56 1,2 3/3

RC2751 1/2 13 610 1/4 10 6,3 9.000 120 89/100 9,7 122 198 64 1,3 1/3

RC2753 1/2 16 583 1/4 10 6,3 8.000 135 95,6/97,5 3,2 190 200 64 2,1 1/4

RC2755 1/2 16 900 1/4 10 6,3 7.000 492 82/90 6,8 183 205 70 1,8 3/3

 SCHLAGSCHRAUBER 3/8” 
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 SCHLAGSCHRAUBER 1/2” STUBBY
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 SCHLAGSCHRAUBER 1/2”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 SCHLAGSCHRAUBER 1/2”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 SCHLAGSCHRAUBER 1/2“ STUBBY
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK IM KOFFER

I NKL. STECKNÜSSE 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24MM + 75MM VERLÄNGERUNGSSTÜCK 

 SCHLAGSCHRAUBER 1/2”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG
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“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC2754 1/2 16 +/- 90 1/4 10 6,3 4.000 492 82/90 6,8 183 205 70 1,9 1/1

RC2780 1/2 16 1.350 1/4 8 6,3 10.000 400 85/93,7 5,4 193 205 67 2 2/3

RC2790 1/2 16 1.486 1/4 10 6,3 8.000 113 95,4/105,56 5,3 186 200 77 2,04 1/4

RC2770 1/2 16 271 1/4 10 6,3 6.000 91 86 7,5 332 80 56 2,2 2/1

RAM12120 - - 120 - - - - - - - 120 560 70 1,58 -

RC2780RC2754

RC2780BC

RC2770

RC2790

RAM12120

 SCHLAGSCHRAUBER DREHMOMENTBEGRENZT  
 1/2” DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

MIT BEGRENZTEM MOMENT OPTIMAL FÜR DEN REIFENWECHSEL! 
LÖSE-MOMENT: 813 NM 

 SCHLAGSCHRAUBER 1/2”
 IM KOFFER

INKL. 6 STECKNÜSSE, WOVON 3 MIT EINER KUNSTSTOFF SCHUTZKAPPE (17, 19, 21 MM) UND 22, 23, 24 MM 
LANG, MINI-ÖLER UND ÖLFLASCHE

 WINKELSCHLAGRATSCHE 1/2” 

 SCHLAGSCHRAUBER 1/2”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 SCHLAGSCHRAUBER 1/2”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 DREHMOMENTSCHLÜSSEL
 1/2” - 120 NM

MIT FESTEM DREHMOMENT VON 120 NM

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG 

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG 

OPTION: RAH280
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH
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RC3750

RC3770 RC3780

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC3750 3/4 29 1.900 3/8 13 6,3 6.000 545 84/90 10,2 215 235 88 3,3 3/3

RC3770 3/4 32 2.034 3/8 13 6,2 5.500 216 84 12,9 220 241 110 4,6 1/3

RC3780 3/4 26 1.492 1/4 10 6,3 5.000 139 94/100 8,5 191 217 78 2,6 13

 SCHLAGSCHRAUBER 3/4”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 SCHLAGSCHRAUBER 3/4”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

ALUMINIUM

 SCHLAGSCHRAUBER 3/4”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

ALUMINIUM

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG

PRAKTISCHE 

EINHAND-

UMSCHALTUNG

FÜR KRAFTSTECKNÜSSE 

SIEHE SEITE 66 – 72
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RC765BL

RC766

RC762L

1007400AL

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

1007401A 1 39 3.800 1/2 13 6,3 4.100 700 93/104 5,6 270 275 104 8,9 3/3

RC762L 1 45 2.441 1/2 13 6,2 4.200 222 102/113 10,17 520 180 110 11,2 3/3

RC766 1 45 2.441 1/2 13 6,3 6.000 282 86 6,5 492 140 140 7,8 -

RC765B/BL 1 45 3.000 1/2 13 6,3 4.800 380 93/104,6 5 420/ 550 170 125 7,5/ 8,3 3/3

1007400A/AL 1 39 3.800 1/2 13 6,3 4.100 700 85 4 355/ 520 175 160 9,3/ 10,8 3/3

1007401A

 SCHLAGSCHRAUBER 1”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 LEICHTGEWICHT

 SCHLAGSCHRAUBER 1”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK

 SCHLAGSCHRAUBER MIT LANGER SPINDEL 1”
 SWING HAMMER 

LEICHTGEWICHT, AUCH LIEFERBAR MIT KURZER SPINDEL (RC765B)

 SCHLAGSCHRAUBER MIT LANGER SPINDEL 1”
 SWING HAMMER 

AUCH LIEFERBAR MIT KURZER SPINDEL (1004700A) 

 SCHLAGSCHRAUBER 1”
 SWING HAMMER 
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RC770

“ Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC770 1 1/2 4000 1/2 13 6,3 3000 580 85 4 500 180 167 23 3/3

 SCHLAGSCHRAUBER 1½”
 DOPPELHAMMER-SCHLAGWERK
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RC582

1014300A

1013300A

RC583

RC582BC

RC584

“ Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC582 1/4+3/8 40 1/4 10 6,3 850 113 85 2,6 155 57 40 0,5

1013300A 1/4 34 1/4 6 6,3 260 108 94 0,43 130 37 29 0,45

1014300A 3/8 34 1/4 6 6,3 260 108 94 0,43 130 37 29 0,45

RC583 1/4 41 1/4 10 6,2 200 113 84 1,8 196 40 50 0,5

RC584 3/8 41 1/4 10 6,2 200 113 84 1,8 196 40 50 0,5

 RATSCHENSCHRAUBERSATZ
 1/4” - 3/8”

 RATSCHENSCHRAUBER (SUPER MINI)
 3/8”

 RATSCHENSCHRAUBER (SUPER MINI)
 1/4”

 RATSCHENSCHRAUBER (MINI)
 1/4”

 RATSCHENSCHRAUBERSATZ 1/4” - 3/8”
 IM KOFFER

 RATSCHENSCHRAUBER (MINI)
 3/8”

INHALT KOFFER:
1 X RC582 RATSCHE MIT OFFENEM KOPF
1 X UMSCHALTKNARRE  1/4” + 3/8”
1 X 1/4” SCHRAUBENDREHER-BIT-HALTER
1 X 1/4” RATSCHE MIT ERGONOMISCHEN GRIFF 
(VORWÄRTS/FEST/RÜCKWÄRTS)
10 ST. 1/4” STECKNUSSSET (INCL. 5,5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 MM)
1 X 1/4” KARDANGELENK
1 X 1/4” BIT-SCHNELLWECHSELADAPTER
1 X 100MM SCHNELLWECHSEL-VERLÄNGERUNG
1 X 1/4” DREHBARER GRIFF
21 STK. 25 MM BITS 

1/4” BITHALTER 1/4” ANTRIEBSVIERKANT 3/8” ANTRIEBSVIERKANT
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1015100A1014100A

RC468

1014400A

RC590

1015400A

“ Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

1014100A 3/8 122 1/4 10 6,3 160 105 93 4,7 254 53 41 1,25

1015100A 1/2 122 1/4 10 6,3 160 105 93 4,7 254 53 41 1,25

RC590 1/2 68 1/4 10 6,2 150 113 80 2,6 315 300 210 25,5

RC468 1/2 140 1/4 6 6,3 150 140 90 3,7 360 57 57 2

1014400A 3/8 102 1/4 10 6,3 400 113 86 12,2 280 58 46 1,28 -

1015400A 1/2 102 1/4 10 6,3 400 113 86 12,2 280 58 46 1,28 -

 RATSCHENSCHRAUBER 3/8“

  RATSCHENSCHRAUBER 1/2”

 RATSCHENSCHRAUBER 3/8“ 
 MIT SCHLAGMECHANISMUS

 RATSCHENSCHRAUBER 1/2”

 RATSCHENSCHRAUBER 1/2”

 RATSCHENSCHRAUBER 1/2“ 
 MIT SCHLAGMECHANISMUS

SIEHE SEITE 66 – 72

FÜR KRAFTSTECKNÜSSE
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RC206ARC203A

RC206ABC

RC2020A

1021100A

RC2016A

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC203A 0,60 - 3/8x24 0,5-7 1/4 8 6,3 2.800 200 91 2,5 126 133 36 0,6

RC206A 0,50 3/8x24 1,0-10 1/4 8 6,3 1.800 200 85 2,8 163 155 42 1,4

1021100A 0,67 3/8x24 1,0-10 1/4 10 6,3 2.600 170 89 5,56 220 140 45 1,25

RC2020A 0,2 3/8x24 1,0-10 1/4 5 6,3 1.600 280 72 0,4 140 142 36 0,63

RC2016A 0,25 3/8x24 1,0-10 1/4 6 6,3 410 425 88 0,17 190 158 45 1,04

 BOHRMASCHINE 6 MM  BOHRMASCHINE 10 MM

 BOHRMASCHINE 10 MM IM KOFFER

MIT 11 BOHRERN

 BOHRMASCHINE 10 MM

LUFTANSCHLUSS NACH WAHL (3 MÖGLICHKEITEN, SIEHE PFEILE)

 BOHRMASCHINE 10 MM

 BOHRMASCHINE 10 MM
 410 RPM

OPTION: RAH300
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH216
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

ALUMINIUM BODY
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RA8647A
6 MM

RA8655N10 
10 MM 

(RC206A/208RA/
217A/2016A)

RA8655N13
13 MM 

(RC214A)

RA8658N10 
10 MM 

(RC2020A/1021100A)

RA8658N13
13 MM 

(RC2022A)

RC217ARC208RA

RC214A RC2022A

“ mm Nm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC208RA 0,45 3/8x24 1,0-10 1/4 8 6,3 1.400 190 94 2,6 205 95 42 0,9

RC217A 0,50 - 3/8x24 1,0-10 1/4 8 6,3 4.500 190 100 2,5 210 64 64 0,9

RC214A 0,55 3/8x24 1,5-13 1/4 8 6,3 800 200 89 2,5 205 155 45 1,6

RC2022A 0,4 3/8x24 1,0-13 1/4 8 6,3 750 550 77 0,2 159 154 45 0,97

 BOHRMASCHINE
 10 MM

 BOHRMASCHINE
 13 MM

 BOHRMASCHINE
 10 MM

 BOHRMASCHINE
 13 MM

LUFTANSCHLUSS NACH WAHL (3 MÖGLICHKEITEN, SIEHE PFEILE)

OPTION: RAH300
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH200
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH200
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

ZUBEHÖR

ALUMINIUM BODY

ZAHNKRANZBOHRFUTTER :
RA8648 : 10 MM
RA8649 : 13 MM

BOHRFUTTERSCHLÜSSEL:
RA8650 : 10 MM
RA8651 : 13 MM
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RC3450RC3410H

RC3403 RC3425

Nm Nm mm “ BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC3410H 2 12 1/4 1/4 8 6,3 800 180 85 5,8 272 86 42 1,3

RC3450 70 140 1/4 1/4 8 6,3 10.000 350 90 3,9 155 160 50 1,2

RC3403 1 6 1/4 1/4 8 6,3 1.700 538 76 1,1 165 154 43 0,85

RC3425 1 9 1/4 1/4 8 6,3 350 550 76 0,2 180 160 39 0,92

RC3460 1,5 9,5 1/4 1/4 8 6,3 550 550 77 0,9 215 - 39 0,79 

RC3430 0,3 1.7 1/4 1/4 8 6,3 1.800 280 75 0,9 180 - 31 0,48

4/4

 DREHSCHRAUBER

 DREHSCHRAUBER

 DREHSCHRAUBER

 MIT DOPPELHAMMER SCHLAGSYSTEM UND SCHALLDÄMPFER

 DREHSCHRAUBER

INKL. SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

ALUMINIUM BODY
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RC3460

RC3430

M 4,1 - M 7,0

M 2,2 - M 4,2

 DREHSCHRAUBER

PUSH START

 DREHSCHRAUBER

PUSH START
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RC267

RC268

RC272

RC269

“ mm mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC267 0,34 M6 9,5x75 1/4 8 6,3 18.000 115 84 2,5 180 82 82 0,97

RC268 0,30 - M6 9,5x75 1/4 8 6,3 22.000 300 98 2,5 187 85 40 0,70

RC269 0,37 - M6 9,5x75 1/4 8 6,3 22.000 350 98 2,5 192 81 72 0,82

RC272 0,25 - 3/8” 9,5x50 1/4 10 6,3 20.000 113 83 2,5 129 93 65 0,5

 MINI WINKELSCHLEIFER (75MM)

VIA HEBEL NACH LINKS UND RECHTS EINSTELLBAR UND MIT REGELBARER SCHUTZKAPPE

 MINI WINKELSCHLEIFER (75MM)

 MINI WINKELSCHLEIFER (50 MM)

MIT SCHRUPP- UND TRENNSCHEIBEN ZU VERWENDEN

 MINI WINKELSCHLEIFER (75MM)
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RC7720

RC266A

RA77P120

RC261

Ø 9,5 X 100 MM (RC266A)

RA8612SET - 0,8 MM

RA8613SET - 1,6 MM

Ø 16 X 106 MM (RC261)

RA8615SET - 1MM

Ø 9,5 X 75 MM 

(RC267, RC268, RC269)

RA8606SET - 1,6 MM

RA8607SET - 1,0 MM

Ø 9,5 X 50 MM (RC272)

RA8617SET - 1,0 MM

RA271SET - K60

RA272SET - K80

RA273SET - K120

mm mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC7720 0,51 M14 22x125 1/4 10 6,3 10.000 500 83 2,5 240 93 140 1,8 -

RC266A 0,5 M6 9,5x100 1/4 10 6,3 18.000 115 84 2,5 400 67 82 1,8 8

RC261 0,7 M15 16x100 1/4 10 6,3 14.000 113 89,5 3,65 371,5 59 112 1,7 11

SPINDELARRETIERUNG 

VERSTELLBARE SCHUTZHAUBE  (126° - 11 POSITIONEN)  

 WINKELSCHLEIFER (125 MM)

MIT SPINDEL STOP UND EINSTELLBARER SCHUTZKAPPE

 WINKELSCHLEIFER (100 MM)

MIT EINSTELBARER SCHUTZKAPPE 126°

 3M ROLOC BRISTLESCHEIBE
 WEISS

BEARBEITEN VON ALUMINIUM -115 X M14

 TIEFENSCHNEIDER FÜR Ø 100MM 
 TRENNSCHEIBEN

OPTION RA7701 
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION RA7702
SCHNELLSPANNMUTTER M14

OPTION RA7700
ANTI-VIBRATION GRIFF

ZUBEHÖR (1 SET = 10 SCHEIBEN)
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RC139RC128

RC530

RC138

RC530BC

mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC128 0,25 6 1/4 6 6,3 22.000 140 96 3,0 125 75 34 0,3

RC139 0,15 6 1/4 6 6,3 22.000 200 95 2,5 160 74 40 0,6

RC138 0,15 6 1/4 6 6,3 22.000 200 93 3 172 63 40 0,6

RC530 0,37 6 1/4 6 6,3 22.000 200 93 3,0 172 63 40 0,5

 STABSCHLEIFMASCHINE
 6 MM

 STABSCHLEIFMASCHINE
 6 MM

 STABSCHLEIFMASCHINE 
 6 MM

 STABSCHLEIFMASCHINE
 6 MM

 STABSCHLEIFMASCHINE
 IM KOFFER

RC530 / RA1040SET / RA1020

OPTION: RA1020 - 3 MM

OPTION: RA1020 - 3 MM

OPTION: RA1020 - 3 MM

OPTION: RAH100
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH100
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH200
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RA1020 - 3 MM
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RC534RC133

RC530L

RC535

RC133L

mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC133 0,15 6 1/4 6 6,3 25.000 200 91 2,5 172 63 40 0,4

RC534 0,37 6 1/4 10 6,2 20.000 113 79 1,68 188 66 45 0,7 

RC530L 0,37 6 1/4 6 6,3 22.000 200 93 5,4 330 63 40 0,6

RC133L 0,15 6 1/4 6 6,3 25.000 200 91 2,5 252 63 40 0,9

RC535 0,35 6 1/4 6 6,3 4.500 230 100 2,5 215 63 42 0,8

RC161 0,15 3 1/4 6 6,3 54.000 170 74 0,6 153 15 15 0,2

RC161BC

 STABSCHLEIFMASCHINE
 6 MM

 STABSCHLEIFMASCHINE
 6 MM

 STABSCHLEIFMASCHINE
 6 MM

 STABSCHLEIFMASCHINE
 6 MM

FÜR ZUBEHÖR MIT GERINGER DREHZAHL

 STABSCHLEIFMASCHINE
 6 MM

OPTION: RA1020 - 3 MMOPTION: RA1020 - 3 MM

OPTION: RA1020 - 3 MM

OPTION: RA1020 - 3 MM

OPTION: RA1020 - 3 MM

OPTION: RAH300
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH100
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH200
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH200
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RAH100
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

 STABSCHLEIFMASCHINE
 IM KOFFER

MIT 10 SCHLEIFSTEINEN (3 MM)

STABSCHLEI
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RA1040 SET 6 MM 6 MM 6 MM 6 MM 6 MM

3 MM 3 MM 3 MM 3 MM 3 MM

RC533

RC532

RA53336AS RA102...

mm BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC532 - 4.000 1/4 8 6,3 220 88 1,2 205 56 40 0,8

RC533 - 4.000 1/4 8 6,3 350 79 2,5 200 72 72 1

 STREIFENENTFERNER

 AS 

FÜR GUMMITELLER RA53336

 STREIFENENTFERNER

 SPANNZANGEN

RA1020 - 3 MM RA1021 - 6 MM RA1023 - 8 MM

OPTION: RAH200 
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RA53336

OPTION: RAH200 
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

OPTION: RA53336

VERWENDBAR AUF 

BOHRMASCHINEN

ZUBEHÖR
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RA167 - 50 MM
RA168 - 75 MM

50 + 75 MM

4 MM

50 + 75 MM

RC169

RC163

RC169BC

RC163BC

UNF mm mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC169 M6 0,25 50/75 4 1/4 6 6,3 15.000 190 81 0,9 120 146 38 0,7

RC163 1/4” UNC 0,25 50/75 - 1/4 6 6,3 15.000 190 87 0,75 115 146 28 0,8

RASP50320SET 
10X K320 50 MM 

RASP75320SET 
10X K320 75 MM

RASP50400SET 
10X K400 50 MM 

RASP75400SET 
10X K400 75 MM

RASP50600SET 
10X K600 50 MM 
 
RASP75600SET
10X K600 75 MM 

RA145P050 - 75 MM 

ENTFERNEN VON ROST, 
DICHTUNGSMATERIAL USW.

RA144P120 - 50 MM  
RA145P120 - 75 MM 

BEARBEITEN VON ALUMINIUM

SCHLEIFSCHEIBENTELLER
(RC163)

RC169 

RASP50320SET 

RASP50400SET  

RASP50600SET  

RASP75320SET  

RASP75400SET

RASP75600SET

RC163

RASD50060SET

RASD50080SET 

RASD50120SET 

RASD75060SET

RASD75080SET 

RASD75120SET

 EXZENTERSCHLEIFER

 SCHLEIFMASCHINE

 EXZENTERSCHLEIFER IM KOFFER

 SCHLEIFMASCHINE IM KOFFER

RA2ROH - 50 MM TWIST ON
RA3ROH - 75 MM TWIST ON

SCHLEIFSCHEIBE 
KLETTVERSCHLUSS (RC169)

RASD50060SET 
10X K60 50 MM

RASD75060SET 
10X K60 75 MM

RASPP5001SET 
10X FEIN 50 MM

RASPP7501SET 
10X FEIN 75 MM

RASD50080SET 
10X K80 50 MM 

RASD75080SET 
10X K80 75 MM 

RASPP5002SET 
10X MEDIUM 50 MM

RASPP7502SET 
10X MEDIUM 75 MM

RASD50120SET 
10X K120 50 MM  

RASD75120SET 
10X K120 75 MM

RASPP5003SET 
10X GROB 50 MM

RASPP7503SET 
10X GROB 75 MM

ZUBEHÖR
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RAP2831311

RAP2960001S

RAP2831301S

RAP2960150S

2,5 MM

5 MM

2,5 MM

5 MM

77 MM

150 MM

77 MM

150 MM

3 MM

2 X 32 MM (VINYL + HOOK)

RC9322BCRC9330

RC9332

RC9361S

RC92332S

RC9461S

A  Je höher eine Maschine gebaut ist, desto größer ist die, beim arbeiten mit 

 der Maschine, auftredende negative Hebelkraft gegen den Griff.

D  RODAC’s innovative Niedrigbauweise (low profile) eliminiert diese negative

 Kraft. Das Resultat ist weniger Kraftaufwand, unvergleichlicher Komfort 

 und leichte Handhabung.

 MINI-EXZENTERSCHLEIFER

 SPOT-REPAIR KIT
 IM KUNSTSTOFF KOFFER

INHALT: 1 FLASCHE POLIERMITTEL UND POLIERPASTE, 75 MM KLETTVERSCHLUSS TELLER UND SELBSTKLE-
BENDE TELLER, 28 MM SELBSTKLEBENDE TELLER MIT AUFSATZ FÜR 3 MM EXZENTERHUB, 5 SCHLEIFBLÜTEN 28 
MM, 5 SELBSTKLEBENDE SCHEIBEN, 75 MM POLIERHAUBE UND 3 VERSCHIEDENE 75 MM POLIERSCHWÄMME.

 EXZENTERSCHLEIFER

OHNE ABSAUGUNG

 EXZENTERSCHLEIFER

OHNE ABSAUGUNG

 EXZENTERSCHLEIFER

OHNE ABSAUGUNG

 EXZENTERSCHLEIFER
 

MIT ABSAUGUNG

ÖLFREI

SIEHE SEITE 28

FÜR SCHLEIFPAPIER
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RAP2960150S RAP2960001S

RAP2960150S

RAP2960150S

10 MM 10 MM

5 MM

2,5 MM

150 MM 150 MM

150 MM

150 MM

RC92461S

RC927VRC92463S

RC92462S

UNF mm mm NPT mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC9330 5/16” 0,3 2 x 32 3 1/4 8 6,3 7.500 113 83 6,3 168 88 40 0,6

RC9322 5/16” 0,24 28 - 75 3 1/4 8 6,3 3.000 480 72  1,9 125 100 74 0,6

RC9332 5/16” 0,24 77 2,5 1/4 8 6,3 10.000 360 81 1,9 135 84,4 77 0,66

RC92332S 5/16” 0,2 75 2,5 1/4 10 6,3 12.000 57 76 1,5 132 100 70 0,6

RC9361S 5/16” 0,2 150 5 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 145 85 113 0,9

RC9461S 5/16” 0,2 150 5 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 196 85 113 0,8

RC92461S 5/16” 0,2 150 5 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 187 84 102 0,7

RC92462S 5/16” 0,2 150 2,5 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 187 84 102 0,7

RC92463S 5/16” 0,2 150 10 1/4 10 6,3 12.000 57 84 1,5 187 80 102 0,7

RC927V 5/16” 0,37 150 10 1/4 8 6,3 7.000 115 93,3 2,5 260 135 150 1,8

 EXZENTERSCHLEIFER
 MIT ABSAUGUNG

 EXZENTERSCHLEIFER
 MIT ABSAUGUNG

 ROTIERENDER/EXZENTER 
 SCHLEIFER

 EXZENTERSCHLEIFER
 MIT ABSAUGUNG 

 mit der Luft aus der Maschine tritt. Dadurch erhalten Sie  ein optimales 
 Schleifresultat. 

 
  der Kosten und des Energieverbrauchs der Kompressoren. 

 Dies heißt Kostenersparnis. 

 Schleifmaschinen.

 Arbeiten erfordert: der Einsatz eines  Schmiermoduls ist in diesem Fall 
 nicht nötig. Sollte der Anwender  dennoch normal ein Schmiermodul 
 anschließen wollen, können  die ölfrei arbeitenden Maschinen ebenfalls 
 normal verwendet werden.

ÖLFREI

ÖLFREI

ÖLFREI

SIEHE SEITE 28

FÜR SCHLEIFPAPIER

VORTEILE ÖLFREIE SCHLEIFER:

150 MM

150 MM

150 MM
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RA15007....

 SCHLEIFPAPIER ‘GREEN‘

Ø 150 MM - 15 LÖCHER 
ANDERE DURCHMESSER SIND AUF WUNSCH ERHÄLTLICH

Was macht RODAC „Green“ zu einem so außergewöhnlichen Produkt?

Das Schleifpapier besteht aus einer Reihe von speziellen Werkstoffen. 

Die richtige Kombination aller dieser verschiedenen Werkstoffe zu einem 

Produkt ist das Besondere an RODAC „Green“.

Welche Korngröße braucht man? 

Die Korngröße ist international in bestimmte Kategorien eingeteilt, die so

genannten „P-Werte“. Welche Körnung für eine bestimmte Anwendung

optimal ist, legt der Lackhersteller fest: Die groberen Körnungen werden stets

für die Vorbearbeitung verwendet; je näher man der Fertigbearbeitung kommt,

desto feinkörniger wird das Schleifpapier. 

Velkro Hechtsystem
Antihaftbeschichtung

Kunstoffträger
Verklebung

Körnungen (P-Werte)

Der einzigartige Produktaufbau

VORTEILE RODAC ‘GREEN’

Artnr. Körnung Stück

RA150070036 P36 50

RA150070040 P40 50

RA150070060 P60 50

RA077000080 P80 100 

RA150070080 P80 100

RA150070100 P100 100

RA150070120 P120 100

RA150070150 P150 100

RA150070180 P180 100

RA150070220 P220 100

RA150070240 P240 100

RA150070280 P280 100

RA150070320 P320 100

RA150070360 P360 100

RA150070400 P400 100

RA150070500 P500 100

RA150070600 P600 100

RA150070800 P800 100

RA150071000 P1000 100

RA150071200 P1200 100

RA150071500 P1500 100

RA150072000 P2000 100

RA15007MIX - -



W W W . R O D A C . C O M

29

RAP2831301S - RAP2831311

RAP2950001 - RAP2950201

RAP2960001S - RAP2960201

RAP2950211

RAP2950000

RAP2960000

RAP2960011 - RAP2960211

 TELLER 77 MM

RAP2831301S - LOW PROFILE  RAP2831311 - TAPERED EDGE

 TELLER 125 MM

RAP2950001 - LOW PROFILE  RAP2950201 - TAPERED EDGE

 TELLER 150 MM

RAP2960001S - LOW PROFILE RAP2960201 - TAPERED EDGE

 TELLER 125 MM
 

TAPERED EDGE

 TELLER 125 MM
 

LOW PROFILE 

 TELLER 150 MM
 

LOW PROFILE

 TELLER 150 MM
 

RAP2960011 - LOW PROFILE RAP2960211 - TAPERED EDGE

LOW PROFILE 
(DÜNN & HART)

VINYLKLETTVERSCHLUSS

TAPERED EDGE 
(DICK & WEICH)
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RAP2960061 RAP2960150S

RAP2960060RAP2960010

 TELLER 150 MM
 

LOW PROFILE 6 + 1 HOLE

 TELLER 150 MM
 

LOW PROFILE 15 HOLES

 TELLER 150 MM
 

LOW PROFILE 6 + 1 HOLE

 TELLER 150 MM
 

LOW PROFILE
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RAP686138A42

200 MM

5 MM

26 MM

RC89501046100A046100A

RC265

RQMB201RC7240

 

mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

1046100A 200 0,7 1/4 10 6,3 900 450 84 9,7 325 132 273 2

RC8950 70 x 400 1/4 8 6,3 3.000 230 81 14,9 400 155 70 3 -

RC265 7/16UNF 75 + 115 + 140 1/4 6 6,3 18.000 425 87 8,1 180 125 50 1,2

RC7240 M14 178 0,55 1/4 8 6,3 4.500 170 88 2,5 307 150 65 2 -

RA8609 75 MM   

RA8610 115 MM 

RA8611 140 MM        

70 X 400 MM

 WERKSTATTSAUGERSTATION
 INKL. STAUBSAUGER MIT BY-PASS MOTOR

 ELEKTRISCHE/PNEUMATISCHE WERKSTATTSAUGERSTATION
 AUTOMATISCHE EIN-UND AUSSCHALTUNG
 5 METER SCHLAUCH FÜR SAUGLUFT UND DRUCKLUFT 
 STAUBSAUGER 1.500 W MIT BY-PASS MOTOR 
 HÖHE: 1.300 MM, DURCHMESSER: 400MM, GEWICHT: 20 KG

SIEHE SEITE

26 + 27 FÜR 

SCHLEIFER

 EXZENTERSCHLEIFER
 GEAR-DRIVEN

TELLER MIT 8 LÖCHERN, MIT ABSAUGUNG

 LANGSCHLEIFER

OHNE ABSAUGUNG

 SCHLEIFMASCHINE

FÜR FLEXIBELE SCHLEIFSCHEIBEN 

 SCHLEIFMASCHINE

FÜR FLEXIBELE SCHLEIFSCHEIBEN, MIT BLOCKIERSCHALTER  

OHNE 

STAUBBEUTEL!

INKL. RA7700
ANTI-VIBRATION GRIFF



W W W . R O D A C . C O M

32

RC8445A

RC8430 RC8440A

mm BSP mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC8445A 6 x 450, 10 x 450, 1/4 8 6,3 18.000 275 84 2,5 390 75 225 1,4

13 x 450, 20 x 450 6 6,3 22.000 200 95 2,5 160 74 40 0,6

RC8430 10 x 328 1/4 8 6,3 18.000 350 83 3,8 320 80 78 0,9

RC8440A 20 x 520 1/4 8 6,3 16.000 250 83 3,5 400 75 115 1,4

 BANDSCHLEIFMASCHINE

MIT 5 AUFSATZSTÜCKEN 6 +10 + 13 + 20 MM, 1 FÜR ABGERUNDETE FLÄCHEN 10 MM + 10 VERSCHIEDENE BÄNDER

 BANDSCHLEIFMASCHINE
 10 MM

 BANDSCHLEIFMASCHINE 
 20 MM

FÜR RC8445A (6 X 450 MM)

RA844506K120SET  K120

RA844506K150SET  K150

FÜR RC8445A (20 X 450 MM)

RA844520K060SET  K60

RA844520K080SET  K80

FÜR RC8445A (13 X 450 MM)

RA844513K080SET K80

RA844513K120SET K120

FÜR RC8445A (10 X 450 MM)

RA844510K060SET K60

RA844510K120SET K120

RA844510K150SET K150

FÜR RC8430 (20 X 520 MM)

RA8420040SET K40

RA8420060SET K60

RA8420080SET K80

RA8420120SET K120

FÜR RC8410 (10 X 328 MM)

RA8410040SET K40

RA8410060SET K60

RA8410080SET K80

RA8410120SET K120
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RA8605VM14 - 150 MM

RA168 - 75 MM 

RAP2831301S - 75 MM 

RAP2960001S - 150 MM
RA8605VM14 - 150 MM

RA8605LW - 90 MM

RA8515LW - 150 MM

RA8605SP1 - 90 MM

RA8515SP1 - 150 MM

RA8605SP2 - 90 MM

RC166BCRC166

RC7235

RC7242

RC7236

UNF mm NPT mm bar RPM l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC166 M6 0,25 75 1/4 6 6,3 2.500 190 88 0,8 120 145 36 0,9

RC7235 5/16”UNF 0,30 75+150 1/4 8 6,3 1.800 170 92 1,1 195 142 44 1,5

RC7236 5/16”UNF 0,45 150 1/4 10 6,2 3.500 110 80 1,2 192 132 206 1,0

RC7242 M14 0,55 150 1/4 8 6,3 2.500 170 88 2,5 307 150 65 2,0 -

RA168 - 75 MM 

RAP2960001S - 150 MM
RAP2831301S 

75 MM 

RAP2960001S 

150 MM

 POLIERMASCHINE  POLIERMASCHINE
 IM KOFFER

 RC166, RA8605LW, RA8605SP1, RA8605SP2

 POLIERMASCHINE

INKL. SCHLAUCH

 POLIERMASCHINE

 POLIERMASCHINE

INKL. RA7700
ANTI-VIBRATION GRIFF

ZUBEHÖR
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RC293HRC275HR

RC275BC

RC293HBC

RC275BCB

RC293HBCB

mm mm mm “ BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC275HR 11 19 67 2.500 - 1/4 10 6,3 240 95 8,6 170 170 51 1,7 -

RC293H 11 18,8 66 3.200 - 1/4 8 6,3 280 92 5 190 160 55 1,7 -

RC287 12 23,5 35,6 3.000 - 1/4 10 6,3 156 86 17,4 343 60 343 2 -

RC288 12 23,5 35,6 3.000 - 1/4 10 6,3 156 86 22,4 260 60 70 2,1 -

RC289 12 23,5 35,6 2.200 - 1/4 10 6,3 228 92 25,6 339 60 70 2,6 -

 MEISSELHAMMER 
 SECHSKANT

INKL. FEDER - RA8620

 MEISSELHAMMER 
 SECHSKANT

INKL. STAHLHALTER - RA293

 MEISSELHAMMER IM KUNSTSTOFF KOFFER  
 MIT 5 MEISSELN FÜR METALLBEARBEITUNG

INKL.: RC275HR, RARD17S, RARD19S, RARD20S, RARD22S, RARD60S

 MEISSELHAMMER IM KUNSTSTOFF KOFFER 
 MIT 5 MEISSELN FÜR METALLBEARBEITUNG

INKL.: RC293, RARD17S, RARD19S, RARD20S, RARD22S, RARD60S

 MEISSELHAMMER IM KUNSTSTOFF KOFFER  
 MIT 5 MEISSELN FÜR BAUARBEITEN

INKL.: RC275HR, 3 X RARD20S, RARD33S, RARD50S

 MEISSELHAMMER IM KUNSTSTOFF KOFFER 
 MIT 5 MEISSELN FÜR BAUARBEITEN

INKL.: RC293, 3 X RARD20S, RARD33S, RARD50S
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RA7041101 - 178 X 19 MMRA7041103 - 178 X 64 MMRA7041106 - 200 X (12 X 6) MM

RA7041107 - 254 X 19 MM

RA411525 – 175 X 35 MM

RA7042105 - 178 X 35 MM

RA411520 – 175 X 0,1 MM

RA4193341 (RC289)

RA411530 – 175 X 20 MM

RA4192241 (RC287/RC288)

RARD17S - 175 X 16 MM RARD20S - 175 X 20 MMRARD19S - 175 X 30 MM

RARD22S - 175 X 20 MM RARD26S - 175 X 30 MM RARD30S - 175 X12 MM

RARD33S - 175 X 0,1 MM RARD50S - 175 X 50 MM RARD60S - 175 X 21 MM

RARD93S - 250 X 0,1 MM RARD95S - 212 X 40 MM

RA8618*

RA8620* RA8622**

RC287RC 87

RC288 RC289

RA8619*

RA293RA293

 MEISSELHAMMER

FÜR INDUSTRIELLEN EINSATZ

 MEISSELHAMMER

FÜR INDUSTRIELLEN EINSATZ

 MEISSELHAMMER

FÜR INDUSTRIELLEN EINSATZ

RA7041104 - 178 X RUND RA7041112 - 178 X PUNKT

* AUCH LIEFERBAR ALS SET MIT 10 STÜCK
** AUCH LIEFERBAR ALS SET MIT 5 STÜCK

ZUBEHÖR  RC287 / RC288 / RC289 

ZUBEHÖR RC4115 / 4117 - SIEHE SEITE 36

ZUBEHÖR RC275 / RC293H

RA411511: KLEMMSATZ
FÜR RC4115/4117

RA411510: MEISSELSCHAFT 
FÜR RC4115/4117

* A
** 
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RC4115RC4117

RC4130

RC4120

RC4140

mm BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC4117 23,5 33 3700 1/4 10 6,3 113 97 8,7 375 70 50 2,7

RC4115 23,5 11 3000 1/4 10 6,3 240 94 13,8 290 175 62 2,6

RC4130 23,5 35,6 3000 1/4 10 6,3 156 100 12,6 315 175 70 2,6

RC4140 23,5 35,6 2200 1/4 10 6,3 228 102 18,9 342 185 70 3,8

RC4120 23,5 35,6 3000 1/4 10 6,3 156 100 9,3 375 70 60 2,6

 NADELENTROSTER

FÜR INDUSTRIELLEN EINSATZ

 NADELENTROSTER

FÜR INDUSTRIELLEN EINSATZ

 NADELENTROSTER

FÜR INDUSTRIELLEN EINSATZ

 NADELENTROSTER

FÜR INDUSTRIELLEN EINSATZ

 NADELENTROSTER

FÜR INDUSTRIELLEN EINSATZ

OPTION:  51 X 2 MM

INKL.:  19 X 3 MM

OPTION:    51 X 2 MM

INKL.:    19 X 3 MM

INKL..:   19 X 3 MM INKL.:    19 X 3 MM

INKL.:  28 X 3 MM

ZUBEHÖR

NADELN  RA4421107SET 51 X            2 MM

 RA4431107SET 19 X            3 MM

 RA4432107SET 19 X            3 MM

 RA4433107SET 19 X           3 MM

 RA4441107SET   19 X  4 MM

 RA4442107SET  19 X  4 MM

 RA4443107SET  19 X  4 MM

NADELPLATTEN  RA411503 19 X 3 MM - RC4115/RC4117 

 RA6012002 51 X 2 MM - RC4120/RC4130

 RA6012003 19 X 3 MM - RC4120/RC4130

 RA6013003 28 X 3 MM - RC4140

 RA6013004  19 X 4 MM - RC4140

 AUCH UMZUBAUEN 

ZU MEISSELHAMMER. 

SIEHE SEITE 35 

FÜR PASSENDE MEISSEL

 AUCH UMZUBAUEN 

ZU MEISSELHAMMER. 

SIEHE SEITE 35 

FÜR PASSENDE MEISSEL
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RPM BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

1083100A - 0,8 - 1,2 1/4  NPT 8 6,3 13 70 0,18 262 65 75 1,6

RC236 - 1,0 - 5,0 1/4 8 6,3 8 70 2,5 250 80 54 1,2 -

RC361 500hz - 1/4 8 4 30 85 < 2,5 132 20 20 0,12

RC355 1.600 6-8 1/4 8 6,3 230 67 3 235 190 53 2 -

RC236 RC361

1083100A

RC355

 1,0 - 5,0 MM
 GRAVIERSTIFT

INKL. RA350F08 8 MM 

OPTION: RA350F06 6 MM

OPTION BÜGEL:

RPSM317HN50A  75 MM 

RPSM317HN50B  135 MM

Nahtfläche im Vergleich zur Schweißverbindung erreicht. 

 MIG-Löt-Temperatur werden erreicht.

50 MM BÜGEL

NOTWENDIGE TEMPERATUR: CA.950º C
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RC4005RC224

RC312SET RC315

BPM BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC224 1,8 - 1/4 8 6,3 115 82 1,09 258 45 45 1,2

RC4005 1,25 - 1/4 8 6,3 220 92 8,2 180 41 41 0,9

RC312SET 1,6 9.000 1/4 8 6,3 360 91 51 225 70 39 0,5

RC315 5,0 6.500 1/4 8 6,3 270 89 17,4 225 70 39 0,9

OPTION: RAH200
SCHALLDÄMPFENDER SCHLAUCH

SÄTZE JE 5 STÜCK EXTRA LANG

 BLECHSCHERE  KNABBER

RC312, 1X RA31324SET, 1X RA31332SET  MIT LAMELLENMOTOR

RA31318SET - 18 T (1,4 MM)
RA31324SET - 24 T (1,0 MM)
RA31332SET - 32 T (0,7 MM)

95 MM 140 MM

RA31318LSET - 18 T (1,4 MM)
RA31324LSET - 24 T (1,0 MM)
RA31332LSET - 32 T (0,7 MM)

ZUBEHÖR



W W W . R O D A C . C O M

39

RC380BC2

RC380SET

mm RPM BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg pos

RC380 100 3.500 1/4 8 6,3 115 85 2,5 190 310 70 1,2

INKLUSIVE: 

RC380, RA05000N, RA05001, RA05003, 

RA05100N, RA05101, RA05103, RA06000N, 

RA06001N, RA07030, RA07020, 5X RA07010

RA05000N - 11 MM
HALTER FÜR BÄNDER

RA05003 - 11 MM
BÜRSTENBAND GROB, 2 REIHEN

RA05103 - 23 MM
BÜRSTENBAND GROB, 3 REIHEN

RA07010
BÜRSTENRAD SCHWARZ

RA05001 -  11 MM
BÜRSTENBAND FEIN, 2 REIHEN

RA05100N - 23 MM
HALTER FÜR BÄNDER

RA06000N
FOLIENRADIERER

RA07020
HALTER FÜR 2X RA0710

RA05101 - 23 MM
BÜRSTENBAND FEIN, 4 REIHEN

RA06001N
FOLIENRADIERER FÜR 

WASSERGETRAGENER LACK

RA07030
HALTER FÜR 1X RA0710

 SCHLEIFER IM KOFFER

 SCHLEIFER

RA05000N RA05003 RA05103 RA05101

RA05001 RA05100N RA06000N
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RC191BCRC191

RC192

RC197ABC

RC192BC

RC198ABC

BPM BSP mm bar l/min Dba M/S2 mm mm mm kg

RC191 8.300 1/4 8 6,3 1 76 1,3 230 275 75 1,9 -

RC192 12.200 1/4 8 6,3 1 78 0,7 325 270 90 2,8 -

RC197A 8.000 1/4 10 6,3 8 81 - 310 270 130 1,5 -

RC198A 10.900 1/4 10 6,3 10,9 81 - 320 330 130 1,65 -

2,4

3,0-3,2

4,0

4,8

D

2,4

3,0-3,2

4,0

4,8

5,5

6,4

D

2,4

3,0-3,2

4,0

4,8

d

2,4

3,0-3,2

4,0

4,8

5,5

6,4

d

3,2

4,0

4,8

d

3,2

4,0

4,8

6,4

d

 2,4 - 4,8 MM  2,4 - 4,8 MM IM KOFFER

 2,4 - 6,4 MM

 3,2 - 4,8 MM IM KOFFER

MIT AUTOMATISCHEM NAGELAUFFANG

 2,4 - 6,4 MM IM KOFFER

 3,2 - 6,4 MM IM KOFFER

MIT AUTOMATISCHEM NAGELAUFFANG
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BPM BSP mm bar l/min ltr mm mm mm kg

1086100A M6 ~ M8 1/4 10 6,3 160 - 160 170 42 1,27 -

RC107 - 1/4 8 6,3 - 0,31 275 160 62 1,1 - 

RC118N - 1/4 8 6,3 - 0,31/0,4 320 260 62 1,2 -

RC119N - 1/4 8 6,3 - 0,31/0,4 550 260 62 1,4 - 

RC120N - 1/4 8 6,3 - 0,31/0,6 460 260 62 1,1 - 

1086100ABC

RC107

RC119N

RC118N

RC120N

L max. 15 mm

310 ml

310 ml

300/400 ml

310 ml

300/400 ml 300/400/600 ml

 GEWINDENUTZIEHER
 M6 - M8 IM KOFFER

 SPRITZPISTOLE

 SPRITZPISTOLE

MIT EINEM DRUCKMINDERER UND KOLBEN

 SPRITZPISTOLE

 MIT EINEM DRUCKMINDERER

 SPRITZPISTOLE

MIT EINEM DRUCKMINDERER
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RARK925RC332

RARK926

RARK928

RF0901 - RF0902

RARK927

RARK929

RF1001

 MULTISCHNEIDER  MESSER (1 ST.)
 

25 MM

 MESSER (1 ST.)

57 MM

 MESSER (1 ST.)

90 MM

 MESSER (2 ST.)

RF0901 - 63 MM
RF0902 - 80 MM

 MESSER (1 ST.)

30 MM

 MESSER (1 ST.)

18 MM

 MESSER (2 ST.)

45 MM
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RF0301 - RF0302 - RF0303RF0101 - RF0102 - RF0103

RF0201/03/04/05/06/07

RF0501

RF0701

RF0401/02/03/04/05/06/07/08/09/10

RF0601

RF0801

 MESSER (2 ST.)

RF0101 - 26 MM  |  RF0102 - 35 MM  |  RF0103 - 40 MM

 MESSER (2 ST.)

RF0301 - 16 - 35 MM  |  RF0302 - 18 - 39 MM  |  RF0303 - 60 - 76 MM

 MESSER (2 ST.)

RF0201 - 16 MM  |  RF0203 - 23 MM  |  RF0204 - 25 MM
RF0205 - 45 MM  |  RF0206 - 54 MM  |  RF0207 - 58 MM

 MESSER (2 ST.)

35 MM

 MESSER (2 ST.)

13 + 25 MM

 MESSER (2 ST.)
 

RF0401 - 16 MM  |  RF0402 - 18 MM  |  RF0403 - 19 MM  |  RF0404 - 24 MM  |  RF0405 - 28 MM
RF0406 - 32 MM  |  RF0407 - 36 MM  |  RF0408 - 40 MM  |  RF0409 - 45 MM  |  RF0410 - 60 MM

 MESSER (2 ST.)
 

12 + 25 MM

 MESSER (2 ST.)
 

40 MM
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RA911SET

RA912SET

RA910

MIT ENTLÜFTUNGSNIPPEL

 MIT SPANNGURT + RATSCHEN (RA911A)

Ø 120 MM, KAPAZITÄT 80 KG

 MIT SPANNGURT + RATSCHEN (RA911A) 

Ø 150 MM, KAPAZITÄT 100 KG

 SICHERHEITS-SATZ

MIT SCHUTZBRILLE, GEHÖRSTÖPSEL, MUNDSCHUTZ UND SCHUTZHANDSCHUHEN IN PRAKTISCHER BLISTERVERPACKUNG.
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RC188NSET

RC129 RC1170

BSP mm bar ltr mtr mm mm mm kg

RC188NSET 1/4 8 6,3 1 - 300 192 102 1

RC129 1/4 8 4 1 1,5 230 390 98 1,6

RC1170 1/4 8 6,3 0,4 0,3 157 385 60 1,4

RA12901 / 2 / 3

 SANDSTRAHLPISTOLE

RC188N + 4 MUNDSTÜCKE + RA188 (700 GR SANDSTRAHLSAND)

 PISTOLE FÜR UNTERBODENSCHUTZ 
 & HOHLRAUMVERSIEGLUNG

 35 MM

 FETTPRESSE
 

UNUNTERBROCHENER ZUFLUSS

FÜR LOSES FETT 

UND KARTUSCHEN

OPTION :
METALLDÜSE (RA11701)
SCHLAUCH 45 CM (RA11702) 
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RC1220HRC1200H

RC1300H RC1340L

BSP mm bar cc l/min mm mm mm kg

RC1200H 1,4 10 2 600 192 70/82 170 360 0,8

RC1220H 1 10 2 125 139 70/82 125 275 0,5

RC1300H 1,4 10 2 600 85 70/82 150 320 0,7

RC1340L 1,4 10 1,6 600 85 70/82 150 320 0,7

RC1300H

 HVLP FARBSPRITZPISTOLE
 1,4 MM

BECHER 600ML - RA13600
OPTION: NOZZLE 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,5 MM

 HVLP FARBSPRITZPISTOLE
  1,4 MM

 BECHER 600ML - RA13600
 OPTION: NOZZLE 1,3 - 1,7 - 2,0 - 2,5 MM

 LVLP FARBSPRITZPISTOLE
  1,4 MM

BECHER 600ML - RA13600
OPTION: NOZZLE 1,7 - 2,0 MM

FÜR WASSER-

GETRAGENEN

LACK

FÜR WASSER-

GETRAGENEN

LACK

 HVLP FARBSPRITZPISTOLE
  1,0 MM

BECHER 125ML - RA12125
OPTION: NOZZLE 0,8 MM
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RA1...

mm

RA120013 1,3

RA120014 1,4 

RA120017 1,7 

RA120020 2,0 

RA120025 2,5 

RA122008 0,8 

RA122010 1,0 

RA130013 1,4 

RA130014 1,4 

RA130017 1,7 

RA130020 2,0 

RA130025 2,5 

RA134014 1,4 

RA134017 1,7 

RA134020 2,0 

 NOZZLE SETS

ZUBEHÖR FÜR DIE RODAC FARBSPRITZPISTOLEN (SEITE 46)
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RC006ORRC006EU

RC113SET

RC113C

RC114SET

RC113 + RC114

BSP mm bar mm mm mm kg

RC006EU 1,4 8 6,3 140 10 10 0,03

RC006OR 1,4 8 6,3 140 10 10 0,03

RC113 1/4 8 6.3 130 150 22 0,13

RC114 1/4 8 6,3 300 150 22 0,15

 BLASSTIFT EURO

ALUMINIUM

 BLASSTIFT ORION
 

ALUMINIUM

 5 BLASPISTOLEN

 BLASPISTOLE KURZ
 INKL. LANGER DÜSE (SEPARAT)

ALUMINIUM

 5 BLASPISTOLEN

 BLASPISTOLENSET
 KURZ + LANG 



W W W . R O D A C . C O M

49

RC095RC090

RC091

RC099

RC096

BSP mm bar mm mm mm kg

RC090 1/4 8 6,3 170 150 23 0,11

RC091 1/4 8 6,3 460 150 23 0,16

RC095 1/4 8 6,3 200 150 23 0,13

RC096 1/4 8 6,3 1.113 150 25 0,32

RC099 1/4 8 6,3 260 180 25 0,11

1 M

 BLASPISTOLE  BLASPISTOLE
 

MIT DRUCKMINDERER 3,5 BAR

 BLASPISTOLE LANG

 KUNSTSTOFF BLASPISTOLE  

 ERGONOMISCH + HOCHWERTIGES MATERIAL 

 BLASPISTOLE EXTRA LANG 

ZUBEHÖR

RA0903 

VENTURI

69MM

RA0902

SCHALLDAMPFER 

(KRATZFEST)

53MM

RA0901

TRANSPARENTER SPRITZSCHUTZ

100 MM
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RC123RC108N

BSP mm bar mtr mm mm mm kg

RC108N 1/4 8 6,3 1,3 150 145 41 0,60

RC123 1/4 8 6,3 4 360 150 24 0,31

RC116D 1/4 8 6,3 1,0 20 100 77 0,4

RC1164 1/4 8 6,3 1,0 90 190 80 0,34

RC1164

RC116D

WWW.RODAC.COM

 BLAS- UND SAUGPISTOLE

INKL. MUNDSTÜCKE FÜR BLAS- UND SAUGPISTOLE: RA108N

 BLASPISTOLE

 BLASPISTOLE SATZ FÜR LKW

 REIFENFÜLLER MIT  
 DOPPELTER MANOMETER SKALA

0 - 10 BAR  0 - 140 PSI

 REIFENFÜLLER
 GEEICHT

0 - 10 BAR 0 - 140 PSI

BESUCHEN SIE JETZT DIE 

KOMPLETT ERNEUERTE RODAC 

PRODUKTSEITE AUF:
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BSP mm bar ltr mtr mm mm mm kg

RC1100 1/4 8 15 - 1,5 230 690 100 0,7

RC1165 1/4 8 6,3 - 1,0 150 230 100 0,7

RC1155 1/4 8 6,3 - 1,5 185 305 60 0,7

RQN2017 1/4 8 6,3 15 4,0 340 690 350 8,9

RC1100

RC1155

RC1165 RQN2017

 REIFENFÜLLER
 KALIBRIERT

0,7 - 11 BAR

 DIGITALER
 REIFENFÜLLER

0 - 10 BAR - WÄHLBAR BAR, PSI, KG, ODER KPA. 
ZEIGT DEN LUFTDRUCK IN BAR UND KG AUF 2 NACHKOMMASTELLEN GENAU AN. 

 REIFENFÜLLER
 GEEICHT

0 - 10 BAR

 REIFENFÜLLER

MIT AUTOMATISCHEM FÜLLVENTIL
0 - 8 BAR

OPTION:
RQNA2000

AUTOMATISCHES
FÜLLVENTIL  1/2"

OPTION:
RQNA2020

WANDHALTERUNG

OPTION:
RQNA2030
GESTELL 
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RASG1000-38RASG1000-14

RASG1000-12

RASG1040 - .. 

RASG1000-1

RASG1010 - ..

 WARTUNGSEINHEIT 1/4”   WARTUNGSEINHEIT 3/8”

 WARTUNGSEINHEIT 1/2”

 DRUCKFILTER - DRUCKMINDERER 

  WARTUNGSEINHEIT 1”

 WASSERABSCHEIDER

KAPAZITÄT 5.000 L/MIN
INPUT MAX. 14 BAR

OUTPUT 0 – 12 BAR
FILTER 10 MICRON

KAPAZITÄT 5.000 L/MIN
INPUT MAX. 14 BAR

OUTPUT 0 – 12 BAR
FILTER 10 MICRON

RASG1040-1  1”
RASG1040-12  1/2”

RASG1040-38  3/8“
RASG1040-14  1/4”

RASG1010-1 1“
RASG1010-12 1/2“

RASG1010-38 3/8“
RASG1010-14 1/4”

KAPAZITÄT 5.000 L/MIN
INPUT MAX. 14 BAR

OUTPUT 0 – 12 BAR
FILTER 10 MICRON

KAPAZITÄT 5.000 L/MIN
INPUT MAX. 14 BAR

OUTPUT 0 – 12 BAR
FILTER 10 MICRON
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RASG1030 - ..

RASG1050

RA8657N

RASG1020 - ..

RA8640

RA8644

 DRUCKMINDERER  

 MANOMETER 

 SCHMIERÖL FÜR DRUCKLUFTWERKZEUGE
 (1 LTR)

 ISO VC 32

 DRUCKLUFTÖLER

 MINI ÖLER 1/4”

 WASSERABSCHEIDER 1/4”

RASG1030-1  1”
RASG1030-12  1/2”

RASG1030-38  3/8“
RASG1030-14  1/4”

RASG1050 FÜR 1/2” - 3/8” UND 1” RASG1050-14 FÜR 1/4”

RASG1020-1 1”
RASG1020-12 1/2”

RASG1020-38 3/8“
RASG1020-14 1/4”
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RA8625

RA8640N12/N14/N38

RR7002 - RR7003

RR7033

RR7014 - RR7015 - RR7016

RA8633 - RA8634

‘‘ m ºC bar mm

RR7002 30 20 / 60 >20 / 60 8 x 14

RR7003 30 20 / 60 >20 / 60 10 x 16

RR7014 50 - 8 x 15

RR7015 50 - 10 x 17

RR7016 50 - - 13 x 20

RR7033 50 - - 8 x 16

RA8633   1/4 7,5 12 8 x 12

RA8634  1/4 12,5  13 8 x 12

 DREHGELENK

RA8640N12 - 1/2” RA8640N14 - 1/4” RA8640N38 - 3/8”

 LUFTMENGENREGLER
 1/4” 

 POLYURETHAN GEWEBESCHLAUCH

 ANTISTATISCHER GEWEBESCHLAUCH

  GUMMI GEWEBESCHLAUCH

 SPIRALSCHLAUCH

POLYURETHAN MIT DREHANSCHLUSS 360°
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BSP bar mm mm mm kg

RA8834 1/4 12 340 330 165 5,5

RA8830 1/4 12 445 400 220 10,5

RA8831 3/8 12 445 400 220 10,5

RA8833 1/2 12 445 400 220 10,5

RA8861 3/8 20 546 524 214 24

RA8665 1/4 12 303 330 360 9,5

RA8830RA8834

RA8831

RA8861

RA8833

RA8665

1/4”

3/8”

3/8”

1/4”

1/4”

1/2”

 SCHLAUCHAUFROLLER PU 6 X 10 MM
 10 MTR

FÜR LUFT UND WASSER 60˚

 SCHLAUCHAUFROLLER PU 8 X 12 MM
 15 MTR

FÜR LUFT UND WASSER 60˚

 SCHLAUCHAUFROLLER PU 10 X 15 MM
 20 MTR

FÜR LUFT UND WASSER 60˚

 SCHLAUCHAUFROLLER HP 10 X 15 MM
 20 MTR

FÜR LUFT UND WASSER 60˚

 SCHLAUCHAUFROLLER PU 13 X 18 MM
 12 MTR

FÜR LUFT UND WASSER 60˚

 SCHLAUCHAUFROLLER AUF DREHBAREM FUSS
 PU 8X12 MM - 30 MTR

FÜR LUFT
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RR7209 - RR7209SETRR7201 - RR7201SET

RR7203SET - RR7207SET - RR7208SET

RR7204SET - RR7205SET - RR7206SET RR7202SET - RR7212SET - RR7213SET

Sicherheitskupplungen mit hochwertigen Kunststoff- und Metallteilen.

Mit 2-Stufen Entlüftungs-Löse Mechanismus.

 SICHERHEITSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE
 

RR7201 - 1 X 1/4” BSP RR7201SET - 10 X 1/4” BSP

 EURO KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

RR7209 - 1 X 1/4” BSP RR7209SET - 10 X 1/4” BSP

 STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE

RR7203SET - 10 X 1/4” BSP  RR7207SET - 10 X 3/8” BSP  RR7208SET - 10 X 1/2” BSP

 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

RR7204SET - 10 X 8-9 MM  RR7205SET - 10 X 10 MM RR7206SET - 10 X 13 MM

 STECKNIPPEL MIT AUSSENGEWINDE

RR7202SET - 10 X 1/4” BSP  RR7212SET - 10 X 1/2” BSP  RR7213SET - 10 X 3/8” BSP

NIPPEL UND KUPPLUNGEN

EURO 07

mm bar l/min

EURO 07 7 1-16 Luftdurchlass bei  6 bar 1.470

ORION 06 6 0,8-12 Luftdurchlass bei 6 bar 780

ISO 08 8 1-16 Luftdurchlass bei 6 bar 1.860

ISO 06 6 1-16 Luftdurchlass bei 6 bar 920
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RR7104SET - RR7105SET

RR7102SET

RR7103SET

RR7101A - RR7101ASET

RR7401 - RR7401SET

RR7404SET - RR7405SET

RR7402SET - RR7403SET

RR7406SET - RR7407SET - RR7408SET

 STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE

10 X 1/4” BSP

 SICHERHEITSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

RR7101A - 1 X 1/4” BSP RR7101ASET - 10 X 1/4” BSP

 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

RR7104SET - 10 X 8-9 MM RR7105SET - 10 X 10 MM

 STECKNIPPEL MIT AUSSENGEWINDE

10 X 1/4” BSP 

 SICHERHEITSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

RR7401 - 1 X 3/8” BSP RR7401SET - 10 X 3/8” BSP

 STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE

RR7404SET - 10 X 1/4” BSP RR7405SET - 10 X 3/8” BSP

 STECKNIPPEL MIT AUSSENGEWINDE

RR7402SET - 10 X 1/4” BSP RR7403SET - 10 X 3/8” BSP

 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

RR7406SET - 10 X 8-9 MM  RR7407SET - 10 X 10 MM RR7408SET - 10 X 13 MM

ORION 06

ISO 08
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RR7306 - RR7306SETRR7301 - RR7301SET

RR7303SET

RR7304SET - RR7305SET

RR7302SET

RR7220SET - RR7221SET - RR7223SET

RR7220SET EURO 07

RR7221SET  ORION 06

RR7223SET  ISO 06

ISO 06

 SICHERHEITSKUPPLUNG MIT INNENGEWINDE

RR7301 - 1 X 1/4” BSP RR7301SET - 10 X 1/4” BSP

 SICHERHEITSKUPPLUNG 
 MIT AUSSENGEWINDE

RR7306 - 1 X 1/2” BSP RR7306SET - 10 X 1/2” BSP

 STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE

10 X 1/4” BSP

 STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHANSCHLUSS

RR7304SET - 10 X 8-9 MM RR7305SET - 10 X 10 MM

 STECKNIPPEL MIT AUSSENGEWINDE

10 X 1/4” BSP

 NIPPEL

10 STÜCK AUSSENGEWINDE 1/4” MIT O-RING

Sicherheitskupplungen mit hochwertigen Kunststoff- und Metallteilen.

Mit 2-Stufen Entlüftungs-Löse Mechanismus.
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RR8306

RR8301

RR8106

RR8101

RR8206

RR8111

RR8211

RR8311

 UNIVERSAL SICHERHEITSKUPPLUNG 
 MIT AUSSENGEWINDE

1/4” BSP ; PRAKTISCHE BLISTERVERPACKUNG.

 UNIVERSAL SICHERHEITSKUPPLUNG 
 MIT INNENGEWINDE 

1/4” BSP; PRAKTISCHE BLISTERVERPACKUNG.

 UNIVERSAL SICHERHEITSKUPPLUNG 
 MIT AUSSENGEWINDE

3/8” BSP ; PRAKTISCHE BLISTERVERPACKUNG.

 UNIVERSAL SICHERHEITSKUPPLUNG 
 MIT INNENGEWINDE 

3/8” BSP; PRAKTISCHE BLISTERVERPACKUNG.

 UNIVERSAL SICHERHEITSKUPPLUNG 
 MIT AUSSENGEWINDE

1/2” BSP ; PRAKTISCHE BLISTERVERPACKUNG.

 UNIVERSAL KUPPLUNG 
 MIT INNENGEWINDE

1/4” BSP ; PRAKTISCHE BLISTERVERPACKUNG.

 UNIVERSAL KUPPLUNG
 MIT INNENGEWINDE

1/2” BSP ; PRAKTISCHE BLISTERVERPACKUNG.

 UNIVERSAL KUPPLUNG 
 MIT INNENGEWINDE
 
3/8” BSP ; PRAKTISCHE BLISTERVERPACKUNG.

UNIVERSAL KUPPLUNGEN 
ISO 

4414
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RR7705SET - RR7706SET

RR7707SET - RR7708SET

RR7709SET - RR7710SET

RR7805SET - RR7806SET

RR7807SET - RR7808SET

RR7810SET

RR7904SET - RR7905SET

RR7907SET - RR7908SET

RR7909SET

RQN9060

RR7950

RQN9070

 DOPPELNIPPEL BSP SCHLAUCHTÜLLE

 OHRKLEMMEN  

 ALUMINIUM SCHLAUCHHALTER KLEIN

186 X 57 X 75 MM

 ZANGE FÜR OHRKLEMMEN 

 ALUMINIUM SCHLAUCHHALTER GROSS

248 X 79 X 96 MM

RR7705SET - 10 X 1/4” -  6 MM 
RR7706SET - 10 X 1/4” -  8 MM 
RR7707SET - 10 X 1/4” - 10 MM 

RR7708SET - 10 X 3/8” -  8 MM 
RR7709SET - 10 X 3/8” - 10 MM 
RR7710SET - 10 X 3/8” - 12 MM 

RR7805SET - 10 X 1/4” - 1/4” 
RR7806SET - 10 X 1/4” - 3/8” 
RR7807SET - 10 X 1/4” - 1/2” 

RR7808SET - 10 X 3/8” - 3/8” 
RR7810SET - 10 X 3/8” - 1/2” 

RR7904SET - 100 X 11-13 MM 
RR7905SET - 100 X 13-15 MM 
RR7907SET - 100 X 15-18 MM 

RR7908SET - 100 X 17-20 MM 
RR7909SET - 100 X 20-23 MM 
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kg m mm mm mm mm kg

RASB1200 0,6 - 1,5 1,6 2,5 100 178 45 0,5

RASB2000 1,0 - 2,0 1,6 2,5 100 178 45 0,5

RASB3000 1,5 - 3,0 1,6 2,5 100 178 45 0,5

RASB5000 3,0 - 5,0 1,5 3,2 115 205 45 0,7

RASB7000N 5,0 - 7,0 1,3 3,2 155 340 74 1,85

RASB8000N 5,0 - 9,0 1,3 4,7 175 380 115 3,74 

RASB1200 - RASB2000 - RASB3000 - RASB5000 

RASB7000N RASB8000N

 FEDERZÜGE

 FEDERZUG

5,0 - 7,0 KG

 FEDERZUG

5,0 - 9,0 KG



W W W . R O D A C . C O M

62

RA8884RA8880

RALA450

RALA600RALA500 RALA700

 KABELAUFROLLER
 15 METER

3 G X 1,5 MM2 - H05VV-F, IP 42

  KABELAUFROLLER
 10 METER

3 G X 2.5 MM2 - H07RN-F, IP 42

 3W ALUMINIUM TASCHENLAMPE

ANWENDUNG MIT 2 X AAA BATTERIJEN (WERDEN NICHT MITGELIEFERT). GEFERTIGT AUS LUFTFAHRT ALUMINIUM. MIT TASTENFUNKTION.

 COB LED HANDLAMPE 
 IN 90° POSITIONIERBAR

 MIT WEITEM LICHTBÜNDEL

 AUFLADBARE ARBEITS-
 LAMPE MIT USB-AUSGANG   

MIT 18-LEDS

 LED HANDLAMPE IN 90° 
 POSITIONIERBAR

30 LED SEITLICH + 7 LED KOPFSEITIG.  

LEUCHTKRAFT  STUFE 1 = 250 LUMEN 
                                      STUFE 2 = 120 LUMEN 
FARBTEMPERATUR 5.500K (TAGESLICHT) 
AKKU LITHIUM 18.650
AUFLADBAR ÜBER   230V / 12-24V / USB  
BRENNDAUER ±  2,5 STUNDEN (STUFE 1)
 ±  4 STUNDEN (STUFE 2) 
LADEZEIT ± 4 – 5 STUNDEN 
 (BEI VÖLLIG LEEREM AKKU) 
ABMESSUNG 320 X 45 X 27MM 
 (EINSCHLIESSLICH AUFHÄNGEHAKEN)                       
GEWICHT 180 G (OHNE STANDFUSS) 

STARKER MAGNET AUF 
DER RÜCKSEITE 

AUFHÄNGEHAKEN

EIN/AUSSCHALTER MIT 
3 POSITIONEN 
(AUF DER RÜCKSEITE)

MIT 2 X USB-SCHNITTSTELLEN 
FÜR HANDY UND/ODER TABLET

2 LEUCHTSTÄRKEN 
(100% – 50%)

LEUCHTKRAFT  130 LUMEN 
REICHWEITE  50 METER
BRENNDAUER  5-8 STUNDEN 
ABMESSUNG 147 (LÄNGE) X 16 
 (DURCHMESSER DES LAMPENKÖRPERS)                            
GEWICHT  37 GRAMM  (OHNE BATTERIEN) 
ZUBEHÖR CLIP + GÜRTELTASCHE

LICHTQUELLE 3 WATT COB LED
LICHTAUSGANGSENERGIE 220 LUMEN
FARBTEMPERATUR TAGLICHT (5500 - 6000 K)
AKKU LITHIUM 3,7 V
AUFLADEN 12-24V UND 230V
BRENNDAUER 5 - 6 STUNDEN
LADEZEIT 4 - 5 STUNDEN
LÄNGE 265MM (INKL. HAKEN)
GEWICHT 350 GRAMM 

360° DREHBAR

MIT 1 MAGNET 
(UNTEN)

MIT 1 HAKEN 
(OBEN) 

TASCHENLAMPE
1 WATT - 50 LUMEN

LICHTERGEBNIS 800 LUMEN
BATTERIE 3,7 V LITHIUM
AUFLADBAR   12 V UND  230V 
LEUCHTDAUER  4,5 STD
LADEZEIT 3,5 STD 

2 MAGNETEN (AN DER HINTER- 

UND UNTERSEITE). 

LED HANDLAMPEN
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RABST12A

RABST1224A RBAOBD2

 POWER BOOSTER 12 + 24V

KLEMMEN – KABEL – SICHERUNGEN, 100% KUPFER FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS 

 OBDII STECKER

 POWER BOOSTER 12V

KLEMMEN – KABEL – SICHERUNGEN, 100% KUPFER FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS 

RODAC BOOSTER

STARTEN SIE IHRE FAHRZEUGE

SICHER UND SORGENFREI

Technische daten RABST12A RABST12/24A

Kapazität 12 V 12 / 24 V

Anlasserstrom 1.150 A 2.300 A / 12 V

1.150 A / 24 V

Spitzenlast 3.500 A 7.000 A / 12 V

3.500 A / 24 V

Kabellänge 140 cm 180 cm

Kabeldurchmesser 25 mm2 50 mm2

Batteriegewicht 11,5 kg 21 kg

Elektronische Sicherheit :

Erster Schutz : schutz vor falscher Polarität mit akustischem Warnsignal,
um schäden am Fahrzeugrechner zu verhindern.
Zweiter Schutz : Signal funktioniert auch bei ausgeschaltetem Booster.

Widersandsfähigkeit 

öffnen des Boosters zum Austausch entfällt ( 2 Sicherungen mitgeliefert, 
eine davon Ersatz)

Zusatzfunktionen
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RAMG1000

RAMG5050

RAMG2000 RAMG3000

150 X 30 MM

 SCHUTZDECKE FÜR DEN KOTFLÜGEL                              

400 X 1.100 MM 

240 X 140 X 42 MM 360 X 160 X 42 MM
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RAMG6003  / RAMG6004RAMG6001  / RAMG6002

RAMG6010

RAMG6080

RAMG6090

RAMG6015

RAMG6060

RAMG8001

 MAGNETHEBER

RAMG6001: 180 X 880 X 17 MM / MAX. 2,0 KG RAMG6002: 180 X 760 X 19 MM / MAX. 4,3 KG

 TELESKOPSPIEGEL

RAMG6003: 220 X 925 X 32 MM  RAMG6004: 245 X 955 X 57 MM 

 TELESKOP GRAVIER/SPIEGEL/MAGNETHEBER

215 X 710 X 32 MM

 FLEXIBELER MAGNETHEBER

570 X 8 MM / MAX. 0,5 KG

 MULTI MAGNETHEBER 

50 X 56 MM / MAX. 2,0 KG

 MAGNETHEBER MIT REISSNADEL
 TASCHENMODELL

145 X 658 X 7 MM  / MAX. 0,4 KG

 TELESKOPISCHER SATZ
 TASCHENMODELL

3 STÜCK

 MAGNETHALTER FÜR 1/2“ SCHLAGSCHRAUBER
 +NÜSSE+DREHMOMENTSCHLÜSSEL 

360 X 98 X 120 MM, MAX. HAFTFÄHIGKEIT: 5,5 KG / GEWICHT: 1,25 KG
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RAG444...

RAG700108

RAG...

RAG447...

D1 D2 L1 l2

RAG447808 8 15 25 78 13

RAG447810 10 17,5 25 78 14

RAG447812 12 20 25 78 14

RAG447813 13 21 25 78 14

RAG447815 15 23,7 30 78 17

RAG447816 16 25 30 78 17

RAG447817 17 26 30 78 17

RAG447818 18 27,5 30 78 17

RAG447819 19 28,7 30 78 19

RAG447821 21 30 30 78 24

RAG447822 22 32 30 78 24

RAG447823 23 32 30 78 24

RAG447824 24 35 30 78 24

RAG447827 27 38,7 30 78 54

RAG447828 28 40 30 78 54

RAG447830 30 42 30 78 54

RAG447832 32 44 30 78 54

A L1 D1

RAG340020 3/8” 1/4” 32 22

RAG340040 3/8” 1/2” 36 22

RAG480033 1/2” 3/8” 38 25

RAG480066 1/2” 3/4” 48 30

RAG640604 3/4” 1/2” 56 44

RAG640608 3/4” 1” 63 44

RAG841006 1” 3/4” 75 54

D1 D2 L1 l2

RAG444010 10 17,5 25 38 12

RAG444012 12 20 25 38 12

RAG444013 13 21 25 38 12

RAG444016 16 25 30 38 12

RAG444017 17 26 30 38 13

RAG444018 18 27,5 30 38 13

RAG444019 19 28,7 30 38 13

RAG444022 22 32 30 38 13

RAG444024 24 35 30 45 20

RAG444027 27 38,7 30 50 22

RAG444030 30 42 30 50 22

RAG444032 32 44 30 50 28

RAG444033 33 46 30 44 22

RAG444034 34 46 30 44 22

RAG444035 35 48 30 48 25

RAG444036 36 49 30 48 25

RAG444038 38 52 30 48 29

L1

D2 D1

L2

L1

L2

D2 D1

KRAFTNÜSSE

Kraftnüsse sind eine praktische Lösung zum Festziehen und Lösen von 
Muttern mit Rodac-Druckluftwerkzeugen. Sie sind unter anderem auf 
Schlagschraubern und Ratschenschraubern einsetzbar. Auf unsere 
Kraftnüsse gewähren wir eine lebenslange Garantie bei Materialfehlern und 
vorzeitigem Verschleiß. Zudem hält Rodac ein Sortiment von Stecknüssen 
für Spezialanwendungen bereit, beispielsweise 6-eckige und Torx-Einsätze, 
Torsionskraftstecknüsse, dünnwandige Stecknüsse und andere Zubehörteile.

 KRAFTNÜSSE 1/2” KURZ

 KARDANGELENKE 1/2”

A - 1/2” L1 - 60 D1 - 32

 REDUZIERSTÜCK 

 KRAFTNÜSSE 1/2” LANG
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RAG645... RAG649...

RAG...

D1 D2 L1 l2

RAG645217 17 31 44 50 12

RAG645219 19 33 44 50 14

RAG645221 21 35 44 50 16

RAG645222 22 37 44 50 16

RAG645224 24 39 44 50 16

RAG645226 26 41 44 50 16

RAG645227 27 43 44 54 16

RAG645229 29 45 44 54 23

RAG645230 30 47 44 54 23

RAG645232 32 49 44 56 23

RAG645233 33 51 44 56 23

RAG645236 36 54 44 56 23

RAG645238 38 57 44 58 24

RAG645241 41 60 44 58 24

RAG645246 46 67 44 63 27

D1 D2 L1 l2

RAG649517 17 31 44 95 20

RAG649519 19 33 44 95 23

RAG649524 24 39 44 95 51

RAG649527 27 43 44 95 62

RAG649530 30 47 44 95 62

RAG649532 32 49 44 95 62

RAG649536 36 54 44 95 62

RAG649546 46 67 44 95 58

RAG649550 50 71 54 95 58

D1 L1 A1

RAG480125 1/2” 125 25

RAG640100 3/4” 100 44

RAG640200 3/4” 200 44

RAG840200 1” 200 54

L1

L2

D2 D1

L1

D2 D1

L2

 KRAFTNÜSSE 3/4” KURZ  KRAFTNÜSSE 3/4” LANG
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RAG849...

RAG28033500

RAG847...

D1 D2 L1 l2

RAG847027 27 46 54 58 17

RAG847030 30 50 54 60 21

RAG847032 32 52 54 60 21

RAG847033 33 53 54 60 21

RAG847036 36 56 54 65 30

RAG847038 38 59 54 65 30

RAG847040 40 62 54 67 31

RAG847041 41 63 54 67 31

RAG847046 46 69 54 74 36

RAG847055 55 80 54 84 44

RAG847060 60 86 54 87 44

RAG847065 65 92 54 90 46

RAG847070 70 99 54 90 46

RAG847075 75 104 86 98 46

D1 D2 L1 l2

RAG849524 24 42 54 100 21

RAG849527 27 46 54 100 23

RAG849530 30 50 54 100 50

RAG849532 32 52 54 100 50

RAG849533 33 53 54 100 50

RAG849534 34 55 54 100 50

RAG849535 35 55 54 100 50

RAG849536 36 56 54 100 64

RAG849538 38 59 54 100 64

RAG849541 41 63 54 100 64

RAG849546 46 69 54 100 62

RAG849550 50 74 54 100 62

RAG849555 55 80 54 100 60

RAG849570 70 99 54 125 80

L1

L2

D2 D1

L1

D2 D1

L2

 KRAFTNÜSSE 1” LANG

 1” TORSIONSKRAFTSTECKNUSS
 305 MM

500 NM , 33 MM

 KRAFTNÜSSE 1” KURZ
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RAG499817L - RAG499819L

RAG4998121L

RA8681L

RA8684

RAG499817SET - RAG499819SET

RAG4998121SET - RAG499822

RA8681

RA8682

RA8673

MAX. 200 NMMAX. 200 NM

  85MM   150 MM

MAX.  200 NM MAX.  200 NM

 1/2” STECKNÜSSE EXTRA LANG 
 MIT KUNSTSTOFF SCHUTZKAPPE 

 1/2” KRAFTSTECKNÜSSE SATZ

17-19-21 MM
DÜNNWANDIG MIT KUNSTSTOFF-SCHUTZKAPPE IM KUNSTSTOFF KOFFER

 1/2” SATZ DREHMOMENTBEGRENZTE
 KRAFTSTECKNÜSSE - LANG

3-TEILIGER SATZ, IM KUNSTSTOFF KOFFER, LIMITIERT 100 NM, 17+19+21 MM.  
DREHMOMENT ÜBERPRÜFEN MIT DREHMOMENT-SCHLÜSSEL.

 1/2” STECKNÜSSE LANG 
 MIT KUNSTSTOFF SCHUTZKAPPE 

 1/2” CHROME-MOLYBDENUM

17-19-21 MM
DÜNNWANDIG MIT KUNSTSTOFFSTOP

 1/2” SATZ DREHMOMENTBEGRENZTE 
 KRAFTSTECKNÜSSE

3-TEILIGER SATZ, IM KUNSTSTOFF KOFFER, LIMITIERT 100 NM, 17+19+21 MM. 
DREHMOMENT ÜBERPRÜFEN MIT DREHMOMENT-SCHLÜSSEL.

 1/2” SATZ DREHMOMENTBEGRENZTE 
 KRAFTSTECK ADAPTER

3-TEILIGER SATZ, IM KUNSTSTOFF KOFFER, LIMITIERT 100 NM, 3/8” + 1/2” + 3/4”  
DREHMOMENT ÜBERPRÜFEN MIT DREHMOMENT-SCHLÜSSEL.

SET = 5 STÜCK
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RAG900100

RAG301...

RAG700...

RAG900...

S D1 D2 L1 L2

RAG900170 17 23 25 21 55

RAG900185 18,5 25 25 21 55

RAG900200 20 26 25 21 55

RAG900215 21,5 30 28 21 55

     mm    mm inch

RAG301238 17 x 1,5 2,0 x 15L 3/8”

RAG301212 24 x 3,5 3,0 x 25L 1/2”

RAG301213 19 x 4,0 3,0 x 21L 1/2”

RAG301234 36 x 5,0 4,0 x 35L 3/4”

RAG301211 45 x 7,0 5,0 x 45L 1”

RA31541RA21541 RA41541

 1/2” BOLZENAUSDREHER

D1 - 14 D2 - 25 L1 - 11 L - 55

  NUSSSICHERUNG

 BOLZEN/MUTTERNAUSDREHER

 1/2” STECKNÜSSE LINKSGEWINDE

DIE MUTTER NUR BIS ZUR HÄLFTE DER NUSS EINBRINGEN!

 KLINGENHALTER 3/8”
 40 MM

CHROME-MOLYBDENUM FÜR RATSCHENSCHRAUBER

 KLINGENHALTER 1/2”
 46 MM

CHROME-MOLYBDENUM FÜR RATSCHENSCHRAUBER

 KLINGENHALTER 1/4”
 35 MM

CHROME-MOLYBDENUM FÜR RATSCHENSCHRAUBER

RAG700100 - 10 MM
RAG700110 - 11 MM
RAG700120 - 12 MM

RAG700140 - 14 MM
RAG700150 - 15 MM
RAG700170 - 17 MM

RAG700190 - 19 MM
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RA8685RA8701

20059S00A

RA8687

RA8672

20029S00A

RA8688

RA8671

RA8674

RA8679

RA8690

10 MM 105 MM

  3/8” CHROME-VANADIUM

10-11-12-13-14-15-17-19 MM

 1/4” CHROME-
 MOLYBDENUM

6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM
VERLÄNGERUNG 50+100 MM, ADAPTER 1/4 X 3/8”

 1/2” SATZ XZN 
 KRAFTSTECKNÜSSE (6 ST.)

M14 - M16 - M18 (43 MM L)
M14 - M16 - M18 (78 MM L)

 1/2” KRAFTNUSS- 
 UND BITSATZ

41-TEILIG, IM KUNSTSTOFF KOFFER
INHALT: 10 X  1/2” KRAFTSTECKNÜSSE (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 
21, 22 MM), 28 X KLINGEN, DIVERSE ADAPTER

 1/2” CHROME-
 MOLYBDENUM

17-19-21 MM, DÜNNWANDIG MIT KUNSTSTOFFSTOP

 1/2” CHROME-
 MOLYBDENUM

4-5-6-8-10-12-14-17-19 MM
6-ECKIG

 SATZ EXTRA KURZE 
 KRAFTSTECKNÜSSE 1/2”

 CHROME-MOLYBDENUM
 13-14-15-16-17-18-19-21-24 MM AUF EINEM RAIL

 NUSSAUSDREHSATZ
 MIT LINKSGEWINDE
3/8’’: 2-3-4-5-6 MM  / 1/2’’: 8-10-12-14 MM
AUF EINEM RAIL. FÜR INNEN RUNDGEDREHTE TORX 
UND INBUSSCHRAUBEN

 SATZ REDUZIERSTÜCKE
 (6 ST.)

1/2” - 3/4”, 3/4” - 1/2”, 1/2” - 3/8”
1/4” - 3/8”, 3/8” - 1/4”, 3/8” - 1/2”

 1/2” TORX 
 KRAFTSTECKNÜSSE

8-TEILIGER SATZ CHROME-MOLYBDENUM, IM KUNSTSTOFF KOFFER 
T25-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70

 1/2” CHROME-
 MOLYBDENUM

17-19-21 MM, DÜNNWANDIG

IDEAL FÜR DEN 1/2“ 

SCHLAGSCHRAUBER 

RC2751
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RA8697

RA8686CM

RA8694

RA8689

RA8705

RA8686

20058S01A 20058S00AL20058S00A

12-point Star Square

Spline 6-point 6-point
50% rounded off

 1” CHROME-
 MOLYBDENUM

24-27-30-32-35-38-41-46-50 MM

 1/2” CHROME-
 MOLYBDENUM

10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 MM

 3/4” CHROME-
 MOLYBDENUM LANG

21L-24L-27L-30L-32L-33L-36L-38L MM

 1/2” CHROME-VANADIUM

10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 MM

 3/4” CHROME-
 MOLYBDENUM

26-27-29-30-32-35-36-38 MM

 1/2” CHROME-
 MOLYBDENUM - LANG

14-16-17-18-19-21-22-17L-19L-21L MM

 1/2” SATZ SPHERICAL 
 KRAFTSTECKNÜSSE 8 ST.

INHALT: 11-12-14-15-16-18-21-22 MM AUF RAIL

 1/2” SATZ SPHERICAL LANGE 
 KRAFTSTECKNÜSSE 6 ST.

INHALT: 10-13-17-19-24-30 MM AUF RAIL

 1/2” SATZ SPHERICAL 
 KRAFTSTECKNÜSSE 6 ST.

INHALT: 10-13-17-19-24-30 MM AUF RAIL

SPHERICAL KRAFTSTECKNÜSSE
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RR27514PAD

RR275143

RR27514P

RR27514H

RR27514ASETRR275141

RR275140

RRNC27515H

RRNC27515SET

 TELLER FÜR SCHLEIFPAPIER 
 75MM

FÜR DEN RR27514H

 HALTER 1/2” MIT TELLER 
 FÜR SCHLEIFPAPIER  75MM

IN KOMBINATION MIT EINEM 1/2” SCHLAGSCHRAUBER ZU 
BENUTZEN. 

 ROLOC TELLER 
 50MM   

FÜR DEN RR27514H

 HALTER FÜR 1/2” 
 SCHLAGSCHRAUBER 

EINSETZBAR MIT DEM RR27514ASET, 
RR27514PAD UND DEM RR27514P

 REINIGUNGSSCHEIBEN FÜR
 DEN RADNABENSCHLEIFER

FÜR RR27514H ( 5 STÜCK)

 TWIST-ON HALTER 1/2”
 50MM FÜR TWIST-ON TELLER

IN KOMBINATION MIT EINEM 1/2” SCHLAGSCHRAUBER ZU 
BENUTZEN. 

 RADNABENSCHLEIFERSATZ
 FÜR 1/2”  SCHLAGSCHRAUBER

FÜR REINIGUNG VON RADNABEN UND BREMSSCHEIBEN. ERSATZ-
REINIGUNGSSCHEIBEN (RR27514ASET) IM SET À 5 STÜCK ERHÄLTICH.

 Aluminiumfrass an der Auflagefläche von Radnaben, Felgen, 
 Bremstrommeln, Bremsscheiben usw. 

 (= 3 Scheiben).  

 

 RAD-NABEN-CLEANER 150 MM 
 (ALUMINIUMGLOCKE MIT STAHLKERN)   

 SATZ REINIGUNGSSCHEIBEN (3 STÜCK) 
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RODAC hat für jeden Arbeitsplatz die richtige Lösung parat. 
Das Werkstattausrüstungsprogram von RODAC umfasst eine breite Palette von Produkten 
für professionelle Werkstätten und Karosseriebaubetriebe. In allen Produktkategorien 
bietet RODAC eine hochwertige und preisgünstige Lösung. Selbstverständlich erfüllen alle 
Geräte die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.

WERKSTATT-
AUSRÜSTUNG
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HYDRAULISCHE FLASCHENWAGENHEBER

Der Fuß, der Druckzylinder und der Ölbehälter bilden einen kompakten Block. 

Diese Flaschenwagenheber sind dadurch sehr robust und betriebssicher. Die 

beim Anheben von z.B. Wagenachsen entstehende seitliche Druckbelastung 

wird restlos aufgefangen. Die Gefahr, dass sich Kolben und Zylinder durch 

entstehendes seitliches Durchbiegen berühren könnten, ist ausgeschlossen.

A B C D E F G Tragebügel

Tonnen mm mm mm mm mm mm mm kg

RQBJR2 2 168 105 65 338 116 75 24 3.6

RQBJR3 3 168 105 65 338 116 75 24 3.7

RQBJR3A 3 210 150 65 425 116 75 24 4.2

RQBJR5 5 212 150 75 437 125 75 29 4.5

RQBJR8 8 219 150 75 444 144 90 37,2 5.9

RQBJR10 10 219 150 75 444 144 90 37,2 6.4

RQBJR12 12 226 150 75 451 164 110 44.5 8.5

RQBJR15 15 228 150 75 452 164 110 44.5 8.8

RQBJR20 20 234 150 75 459 172 120 50.9 10.6

RQBJR25 25 242 150 75 467 196 144 57.6 15.5

RQBJR30 30 242 150 75 467 196 144 57.6 15.5

RQBJR40 40 246 150 396 214 165 70 23.5

RQBJR50 50 260 140  400 214 165 80 28
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Wie auf oben stehendem Bild gezeigt, können die Flaschenwagenheber 

auch waagerecht eingesetzt werden.

Teleskopstange, die durch den drehbaren Anschluss aus jeder 

Position bedient werden kann.

Die Modelle ab 20 Tonnen sind mit einem Tragebügel ausgestattet, an dem 

die Teleskopstange nach dem Gebrauch befestigt werden kann und daher

leicht aufzubewahren ist.
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TL102N TL108N

TL112N

TL102N TL104N TL106N TL108N TL112N TL120N

Die Flaschenwagenheber sind 

pulverbeschichtet, um Korrosion 

vorzubeugen.

Diese Flaschenwagenheber 

können nicht waagerecht benutzt 

werden! 

(TL1... und RQBJTR..)

 FLASCHENWAGENHEBER 
 2 TON

 FLASCHENWAGENHEBER
 8 TON

 FLASCHENWAGENHEBER
 12 TON

A B C D E F Tragebügel

Tonnen mm mm mm mm mm mm kg

TL102N 2 181 116 48 345 88 92 2.9

TL104N 4 194 118 60 372 92 100 3.3

TL106N 6 216 127 70 413 96 112 4.5

TL108N 8 230 147 80 457 103 118 5.7

TL112N 12 230 155 80 465 116 134 7.3

TL120N 20 242 150 60 452 144 152 10.8



W W W . R O D A C . C O M

79

RQBJTR2 RQBJTR2F RQBJTR2H RQBJTR5 RQBJTR12 RQBJTR20

TELESKOP-FLASCHENWAGENHEBER

Die technische Ausführung entspricht dem RQBJR-Flaschenwagenheber. 

Der Teleskopkolben hat eine sehr geringe Bauhöhe mit einer extremen Hubhöhe

A B C D E F G G2

Tonnen mm mm mm mm mm mm mm mm kg

RQBJTR2 2 145 165 50 360 144 90 33 21 4.8

RQBJTR2F 2 145 165 50 360 144 90 33 21 5

RQBJTR2H 2 170 212  382 144 90 33 21 5.4

RQBJTR5 5 215 300  515 164 110 42 30 8.3

RQBJTR12 12 245 326  571 196 144 63.3 46 15.4

RQBJTR20 20 180 205  385 230 180 84 59 22
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RQBJ10LIFTRQABJ10LIFT 

RQBJX20

RQBJX30S

 RQABJ10LIFT + RQBJ10

GEWICHT: 29 KG

 NIEDRIGE WAGENHEBER FÜR 
 FLASCHENWAGENHEBER 8/10 TON

HÖHE MIN. STAND 1: 31 MM, HÖHE MIN. STAND 2: 126 MM GEWICHT: 22 KG

LUFTHYDRAULISCHE FLASCHENWAGENHEBER

Die Flaschenwagenheber können mit dem bordeigenen Druckluftsystem des Fahrzeuges betätigt werden, aber auch durch Handbetrieb. Der herausdrehbare Sattel bringt 

eine extra Hubhöhe zustande, wenn nötig. Auch wenn die Luftzufuhr unterbrochen ist, behält das Gerät seine Funktion. Lufthydraulische Pumpe mit einer großen Tragkraft.

Der Einsatz einer Wartungseinheit ist unbedingt notwendig, um einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu garantieren.

EMPFOHLENER LUFTDRUCK: 7-10  
BAR/100-145 PSI

LUFTVERBRAUCH:
270 L/MIN

 LUFTHYDRAULISCHER
 FLASCHENWAGENHEBER 20 TON

 LUFTHYDRAULISCHER
 FLASCHENWAGENHEBER 30 TON

WIRD IM KOFFER GELIEFERT

A B C D

Tonnen mm mm mm mm kg

RQBJX20 20 234 138 75 447 15,5

RQBJX30S 30 255 138 75 468 25,5

GEEIGNET FÜR ARBEITEN AN GABELSTAPLERN 

ODER DORT WO EIN NIEDRIGER EINSATZ 

NOTWENDIG IST. 

EINSTELBAR IN 2 POSITIONEN. 

GEEIGNET FÜR RQBJR8 ODER RQBJR10. 
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REQ3000

REQ3005

TL8115

 WAGENHEBER ALUMINIUM/STAHL 
 1.5 TON

FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN BENUTZER

 WAGENHEBER 3 TON

SPEZIELL FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN BENUTZER ENTWORFEN. MIT EISENRÄDERN UND 
GUMMI-SCHUTZTELLER. (PEQ3000PAD)

 WAGENHEBER 3 TON

SPEZIELL FÜR DEN SEMI-PROFESSIONELLEN BENUTZER ENTWORFEN. MIT EISENRÄDERN UND 
GUMMI-SCHUTZTELLER. (PEQ300537)

WAGENHEBER

MIT FUSSHEBEL 

ZUR LEICHTEREN 

UND SCHNELLEREN 

BEDIENUNG 

A B C D E F G H

Tonnen mm mm mm mm mm mm mm mm kg

REQ3000  130 290 175 465 572 328 27,7

REQ3005 3 145 355 195 500 660 1.630 350 270 39

TL8115 1,5 90 268 148 358 554 1.424 247 130 14.3

mit neuem verbesserten Zylinder: Die Hochleistungsdichtungen und 

Chrom polierte Zylinder gewährleisten eine längere Lebensdauer. 

Polierte Beschichtung der Zylinderwand wird die Lebensdauer der Dichtungen 

durch die Minimierung der Abnutzung und Verschleiß verlängern.
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RQGC6N-10N-12N RQGCR2-2H-2L-3

WAGENHEBER

Die Modelle bis 6 Tonnen sind mit Polyamidrädern und Schwenkrollen ausgestattet. Dadurch sind sie leicht zu manövrieren, die Rollen beschädigen nicht den Werkstattboden 

und sind sehr leise. Die Gummigriffe des ergonomisches Hebels erleichtern die Bedienung. Die Modelle bis 6 Tonnen werden mit Gummi-Schutzteller geliefert.*

A B C D E F G H

Tonnen mm mm mm mm mm mm mm mm kg

RQGCR2 * 2 95 135 470 850 905 1720 270 250 30

RQGCR2H * 2 80 137,5 520 920 975 1800 270 250 35,5

RQGCR2L * 2 95 165 790 1220 1275 2020 270 360 50,7

RQGCR3 * 3 95 135 470 850 905 1720 270 250 33,5

RQGC6N 6 170 220 410 1250 1310 2215 414 336 81

RQGC10N 10 170 270 605 1550 1600 2530 414 386 123

RQGC12N 12 190 270 580 1500 1550 2480 414 386 121
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RQGCR2 - RQGCR2H - RQGCR2L - RQGCR3 RQGC6N - RQGC10N - RQGC12N

RQAR5181 RQA5181

RQGCR2  2 TON
RQGCR2H 2 TON EXTRA NIEDRIGES MODELL

RQGCR2L 2 TON EXTRA LANGES MODELL
RQGCR3 3 TON

 WAGENHEBER 2T - 3T  WAGENHEBER 6T - 10T - 12T

 GUMMI-SCHUTZTELLER

GUMMI-SCHUTZTELLER 
NUR FÜR NEUE MODELLE BIS 3 TON

 GUMMI-SCHUTZTELLER

GUMMI-SCHUTZTELLER 
NUR FÜR ALTE MODELLE BIS 3 TON

INKL. GUMMI-
SCHUTZTELLER

RQGC6N 6 TON
RQGC10N 10 TON

RQGC12N 12 TON
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MIT ABGERUNDETER AUSSPARUNG, DAMIT DIE HÄNDE NICHT ÜBER 
DEN BODEN REIBEN.

DER HEBEL IST EINSTELLBAR IN 4 POSITIONEN. HORIZONTAL, 45° UND 
VERTIKAL UM UNTER DIE LAST ZU MANÖVRIEREN UND ZERLEGBAR UM 
PLATZ ZU GEWINNEN.

WIRD MIT 100 MM VERLÄNGERUNG GELIEFERT 
(60 MM FÜR RQGCL10T35).

LUFTHYDRAULISCHE WAGENHEBER

Auch wenn die Luftzufuhr unterbrochen ist, behält das Gerät seine Funktion. Leicht unter den Wagen zu manövrieren. Die Wagenheber sind mit einem pneumatischen 

System ausgestattet, um den Kolben schnell in Hubstellung zu bringen und um den Kolben ebenfalls in die niedrigste Position abzusenken (unbelastet 90 Sek.).

Diese Wagenheber sind durch die kompakte Bauart leicht unter den Wagen zu stellen. Regelmässige Wartung verhindert Schäden am Gerät.

A B C D E

Tonnen mm mm mm mm mm kg

RQGCL10T35A 10/20/35 807 160 345 157 260 41,0

RQGCL15T30A 15/30 807 185 470 157 280 46,5 

RQGCL20T65A 20/35/65 793 235 515 194 317 69,5

RQGCL25 25 560 108 423 157 280 47 

RQGCL35 35 807 115 430 157 280 52,5
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35

25

323

RQGCL25

RQGCL15T30A

RQGCL10T35A

RQGCL35

RQGCL20T65A

VERLÄNGERUNGEN 

 WAGENHEBER 25 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5212 
OPTION: RQA5204 + RQA5206

 WAGENHEBER 15/30 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5212 
OPTION: RQA5204 + RQA5206 

 WAGENHEBER 10/20/35 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5211 
OPTION: RQA5205  

 WAGENHEBER 30 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5212
OPTION: RQA5204 + RQA5206

 WAGENHEBER 20/35/65 TON

INKL. VERLÄNGERUNG RQA5212 
OPTION: RQA5204  + RQA5206 

RQA5205 
100 MM

RQA5212
100 MM

RQA5204 
50 MM

RQA5206 
50 MM 

RQA5211 
60 MM
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TLGSC...

RTPJ050

 UNTERSTELLBÖCKE (2 STÜCK PRO SET)

MIT SICHERHEITSBOLZEN (AUSGENOMMEN TLGSC12).

Tragkraft Sattel

Tonnen mm mm mm kg

TLGSC2 2 85 x 25 420 - 280 192 x 177 5,1

TLGSC3 3 85 x 29 420 - 295 206 x 186 6,9

TLGSC6 6 106 x 32 600 - 405 287 x 252 13,9

TLGSC12 12 125 x 37 715 - 460 310 x 280 27,5

 STAHLWINDEN

SICHERHEITSKURBEL MIT BREMSE FÜR LASTVERRIEGELUNG IN JEDER STELLUNG (RÜCKLAUFSICHERUNG). 
SICHERER BETRIEB DURCH DOPPELTE. SPERRKLINKENVORRICHTUNG 100% BELASTBAR AUF KOPF UND 
70% AUF FUSS.    

Tragkraft Kopf Tragkraft Fuß Kraft auf Hebel

kg kg kg kg

5 3,5 55 22

A B B1 G h H R Z
mm mm mm mm mm mm mm mm

188 229 200 77 83 765 300 360
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RCSHS2

RCTH5RCLS5

RCHS10

Tragkraft Sattel Einstelbar

Tonnen mm mm mm kg

RCLS5 5 75 x 125 465 - 290 3 275 6

RCTH5 5 75 x 125 1.085 - 720 6 550 13

RCSHS2 2,5 75 x 125 1.950 - 1.240 6 550 17

RCHS10 10 75 x 125 1.855 - 1.145 6 750 50

 UNTERSTELLBOCK

FÜR ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT WAGENHEBER IMMER BENUTZEN MIT EINEM ODER 
MEHREREN UNTERSTELLBÖCKEN

 UNTERSTELLBOCK

FÜR ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT WAGENHEBER IMMER BENUTZEN MIT EINEM 
ODER MEHREREN UNTERSTELLBÖCKEN

 UNTERSTELLBOCK

FÜR ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT WAGENHEBER IMMER BENUTZEN MIT EINEM 
ODER MEHREREN UNTERSTELLBÖCKEN

 UNTERSTELLBOCK

FÜR ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT WAGENHEBER IMMER BENUTZEN MIT EINEM 
ODER MEHREREN UNTERSTELLBÖCKEN
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TL3010N

TL3000N

TL3050

TL3040

MAGNETISCHE ABLAGE FÜR 

SCHRAUBEN USW.  

MIT WERKZEUGABLAGE, 

7 SCHWENKRÄDERN UND 

EINSTELLBARER KOPFSTÜTZE 

IN 3 POSITIONEN.

 FAHRBARER ROLLSITZ

MIT WERKZEUGABLAGE, 5 SCHWENKRÄDERN UND IN DER HÖHE EINSTELLBAR.

 ROLL SITZ/BRETT

 FARHBARER ROLLSITZ 
 HEAVY DUTY
 
MIT VERSTÄRKTEN RÄDERN UND VERCHROMTEM GESTELL 

 ROLLBRETT
 

Ø SATTEL  380 MM
HÖHE MIN.  435 MM
HÖHE MAX.                     555 MM

GEWICHT  5,7 KG
BELASTBAAR   BIS 90 KG

Ø SATTEL        360 MM – GESTELL  440 MM 
HÖHE MIN.  450 MM
HÖHE MAX.  650 MM

GEWICHT  8,1 KG
BELASTBAR  BIS 115 KG

ABMESSUNGEN 1.190 X 455 X 150 MM
GEWICHT 11 KG 
BELASTBAR BIS 90 KG

ABMESSUNGEN 930 X 440 X 100 MM
GEWICHT 6 KG
BELASTBAR BIS 90 KG
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RQWD200

TL20900

 PKW-VERLEGER

 PKW-KAROSSERIE VERLEGER

SCHNELL UND EINFACH EINEN PKW VERSCHIEBEN IN DER GARAGE, AUSSTELLUNGSRAUM, PARKPLATZ ODER 
AUF DER STRASSE. MAX. ABMESSUNG VOM RAD: 29’’ MIT MAX. BREITE 250 MM

MAX. TRAGKRAFT   570 KG
GEWICHT   23,5 KG

ZUM VERSCHIEBEN EINER PKW-KAROSSERIE IN DER GARAGE ODER DER WERKSTATT. 
BREITE EINSTELLBAR VON 920 BIS 1420 MM, HÖHE EINSTELLBAR VON 350 BIS 400 MM

MAX. TRAGKRAFT   1,200 KG
GEWICHT   36,8 KG
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TL80051

TL80050N TLGS100B

 SATZ KUNSTSTOFF AUFFAHRRAMPEN 
 ( 2 STÜCK )

KAPAZITÄT  2500 KG PRO SATZ 
ABMESSUNGEN  900 X 330 X 220 MM 
GEWICHT  4 KG PRO STÜCK
MAX REIFENBREIDTE   240MM

 SATZ AUFFAHRRAMPEN

TRAGKRAFT 2.000 KG
ABMESSUNGEN 200 X 200 X 800 MM

 SATZ SICHERHEITSKEILE (KUNSTSTOFF)

ABMESSUNGEN 105 X 75 X 75 MM
GEWICHT  0,5 KG

DIESE STAPELBAREN AUFFAHRRAMPEN 

AUS KUNSTSTOFF SIND WESENTLICH 

LEICHTER UND BREITER ALS DIE MODELLE AUS 

STAHL, TROTZDEM HABEN SIE EINE HÖHERE 

KAPAZITÄT VON 2500 KG PRO SATZ. 

DAS ANTI-RUTSCH PROFIL SORGT FÜR 

EINE SICHERE ANWENDUNG.
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RQML6

Ideal für alle Arbeiten seitlich des Fahrzeuges in 

ergonomischer Arbeitshöhe wie z.B. an den Rädern, 

Bremsen, Stoßdämpfern oder der Karosserie. Die 

Bühne wird einfach unter den PKW gerollt bzw. der 

PKW wird, wie bei einer fest installierten 

Hebebühne, über die abgesenkte Bühne gefahren 

und kann dann ohne Probleme angehoben werden.

En Heben und Senken der Bühne ist ausschließlich

durch das Fußpedal möglich.

Zwei mechanische Sicherheitsstützen sorgen für

Schutz bei einem unvorhergesehenen Ausfall des

Hydraulik- oder Druckluftsystems.

Mit 4 Tragarmen, die sich um 150 Grad schwenken 

lassen und mittels eines Sicherungsstiftes 

festgesetzt werden.

 HYDRAULISCHE HEBEBÜHNE 
 MIT DRUCKLUFTFUSSPEDAL 2500 KG

LASTVERHÄLTNIS 3:2 ODER 2:3
TRAGFÄHIGKEIT MAX. 2.500 KG
MAX.HEBEHÖHE 1.000 MM 

MIN. HÖHE 125 MM
MAX. HUBHÖHE 1.000 / 1.075 MM
MIN. SPURWEITE 1.140 MM

MAX. SPURWEITE 1.600 MM
ABMESSUNGEN 2.554 X 1.015 X 125 MM
GEWICHT 270 KG

NEUE KRÄFTIGERE PUMPE
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RQLT650 - RQLT1500

SICHERHEITSABSTAND ZWISCHEN SCHERE, HEBEBÜHNE UND 
UNTERGESTELL.

FUSSHEBEL ZUR SCHNELLEREN BEDIENUNG (RQLT1500).

HYDRAULISCHE HEBEBÜHNEN

Diese Modelle sind mit Polyamidrädern und Schwenkrollen ausgestattet. Dadurch sind sie leicht zu manövrieren. Die Rollen beschädigen nicht den Werkstattboden und 

sind sehr leise. Die Gummigriffe des „T“-Hebels erleichtern die Bedienung.

 HYDRAULISCHE HEBEBÜHNEN

SICHERHEITSBOLZEN ZUR BEGRENZUNG DER ARBEITSHÖHE.

Tragkraft A B C D E F

kg mm mm mm mm mm mm kg

RQLT650 650 215 645 830 500 1060 645 71

RQLT1500 1500 210 880 1020 500 1380 690 135
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RQWD600

TL2000

TRAGKRAFT: 700 KG
GABELBREITE: 480 - 750 MM
MINDESTHÖHE GABEL: 105 MM

MAXIMUM HUBHÖHE: 630  MM
GEWICHT: 134 KG

 RADHEBER

DIESER RADHEBER IST SPEZIEL ZUR HILFE BEI AUS- UND EINBAU VON GROSSEN RÄDERN GEDACHT. INKLUSIVE EINER 
SICHERUNGSKETTE ZUM BEFESTIGEN DER RÄDER. EBENFALLS ZUR STANDARDAUSRÜSTUNG GEHÖREN DIE ROLLEN AN DEN 
HEBEARMEN, DIESE HELFEN DAS GERÄT LEICHT ZU MANÖVRIEREN.

 MOTORBOCK

DER KOMPLETTE MOTORBLOCK (OHNE GETRIEBE) KANN AN DIESEN BÖCKEN MONTIERT WERDEN. DER KOPF IST UM 360° DREHBAR UND KANN IN 8 
POSITIONEN ARRETIERT WERDEN. DER MOTORBOCK HAT EINE TRAGKRAFT BIS 450 KG. DURCH SEINE 4 ROLLEN (2 FESTE ROLLEN, 
2 SCHWENKROLLEN) IST DIESER MOTORBOCK SEHR STABIL, SICHER UND LEICHT ZU MANÖVRIEREN.

KAPAZITÄT : 450 KG
LÄNGE: 933 MM
BREITE  780 MM

HÖHE  898 MM
GEWICHT 21 KG 
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RQTJ3003 - RQTJ7503 - RQTJ12003 TL733N

 GETRIEBEHEBER  GETRIEBEHEBER 300 KG

RQ

GETRIEBEHEBER 

 so dass die Hände freibleiben. 

 um ein leichtes Transportieren zu gewährleisten. 

DIESE GETRIEBEHEBER WERDEN 

IN DER WERKSTATT ZUR 

MONTAGE VON GETRIEBEN 

UNTER DEN HEBEBÜHNEN 

EINGESETZT.
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500 - 600 MM

460 - 500 MM

RQAC17A RQA1200

RQTJX1000

 SATTEL KLEIN 

 GETRIEBEHEBER 1.000 KG

DIESER GETRIEBEHEBER IST EIN VIELSEITIG EINSETZBARES GERÄT. 
ES WIRD SPEZIELL ZUM EIN- UND AUSBAU VON DIFFERENTIAL-
SÄTZEN, GETRIEBEN, MOTOREN, USW. EINGESETZT. 
DER SATTEL DIESES GERÄTES IST MIT EINER SICHERHEITSKETTE 
VERSEHEN. DIE DRUCKPUMPE KANN AM GERÄT MONTIERT ODER 
AUF DEN BODEN GESTELLT WERDEN.

TRAGKRAFT: 1.000 KG
LÄNGE X BREITE: 900 X 700 MM
ABMESSUNGEN SATTEL: 375 X 375 MM
HÖHE SATTEL, GESENKT: 160 MM
HÖHE SATTEL, GEHOBEN: 730 MM
HUBHÖHE: 570 MM
GEWICHT: 86 KG

 VERSTELLBARER SATTEL 
 MIT SICHERHEITSKETTEN

Tragkraft A B C D E F

kg mm mm mm mm mm mm kg

RQTJ3003 300 24 1140 850 315 1990 60 610 22

RQTJ7503 750 29 1110 820 315 1930 60 720 30

RQTJ12003 1200 33 1110 815 315 1925 60 720 32

TL733N 300 54 1135 815 255 1950 60 600 32
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A B C D E R R F G

Tragkraft mm mm mm mm mm min max mm mm kg

RQC10N 1000 1670 2440 1800 820 80 1260 1550  -  - 130

RQC20C 2000 1755 2460 1754 820 200 1230 1530 720 980 160

RQC30N 3000 2000 2920 2150 1120 265 1620 1910  -  - 302

RQCF05C 500 1400 2100 1435 800 110 985 1180 590 420 63,5

RQCF10C 1000 1710 2410 1600 850 110 1100 1400 718 420 94

RQCF20C 2000 1740 2460 1900 1050 200 1240 1530 865 565 148

Position 1 Position 2 Position 3
  Modell kg kg kg

500 KG 500 400 325

1000 KG 1000 800 700

2000 KG 2000 1750 1650

3000 KG 3000 2500 2300

HYDRAULISCHE WERKSTATTKRÄNE

 wenn die voreingestellte Höhe erreicht ist. 

OPTION: MECHANISCHE SICHERUNG RQA125 ( 500KG ) RQA5126 ( 1000KG ) RQA127 (2000 KG)
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RQC...

RQDD250

RQCF...

TL68010

TL22500RQDD300

GEEIGNET FÜR ALLE RODAC 

WERKSTATTKRÄNE. 

NUR FÜR 200 LITER FÄSSER.

 HYDRAULISCHE WERKSTATTKRÄNE

 FASSGREIFFER

MAX. TRAGKRAFT 300 KG, GEWICHT 7,5 KG 

 KLAPPBARE HYDRAULISCHE 
 WERKSTATTKRÄNE
 
SIE LASSEN SICH  ZUSAMMENLEGEN UND BENÖTIGEN WENIG STAURAUM. 
MIT DEN FESTEN HILFSRÄDERN SIND SIE LEICHT  ZU MANÖVRIEREN. (RQCF..., TL988)

 SCHLINGE FÜR MOTOR 
 

Ø 22 MM
MAX. 500 KG.
525 X 135 MM

 MOTOR-GETRIEBEMONTAGEHILFE

TRAGKRAFT 500 KG, A MAX. 1.400 MM, GEWICHT  16 KG 
DIESER EINSTELLBARE TRÄGER WIRD ZUM HEBEN DES MOTORBLOCKS BEI MONTAGE ODER DEMONTAGE AUF 
DIE KAROSSERIE AUFGESETZT , BEI DER KEINE STÜTZE VON UNTEN VERWENDET WIRD.

 HYDRAULISCHE
 FASSTRANSPORTER

HEBEHÖHE   725 MM, MAX. TRAGKRAFT 300 KG, GEWICHT 70 KG
GEEIGNET FÜR 200 LITER FÄSSER AUS STAHL ODER KUNSTSTOFF. MIT AUTOMATISCHER KLEMME.



W W W . R O D A C . C O M

98

A B C D E G1 G2 R1 R2 R M 

mm mm mm mm mm min max mm mm mm mm kg

RQPBR10 470 330 720 132 370 35 315 86 75 161 38

RQPBR15 550 350 800 132 430 45 338 95 75 170 48

RQPJR20 670 488 1850 132 530 12 762 150 75 225 100

RQPJR30 670 488 1850 132 530 53 740 150 75 225 104

RQPPAR20 (V) 670 488 1850 132 530 21 858 120 75 195 106

RQPPAR30 (V) 670 488 1850 132 530 17 854 120 75 195 112

RQPPAR50 (V) 670 488 1850 132 530 66 766 120 75 195 145

RQPPSR30 (V) 890 490 1900 150 720 84 770 120 75 195 212 147

RQPPSR50 (V) 890 490 1900 150 720 84 770 120 75 195 189 191

TL620A 810 300 1690 177 635 140 635 152 152 150

Pressen mit lufthydraulischer Pumpe, fußbetätigt.

(RQPPA20V, RQPPA30V, RQPPA50V,  

RQPPS30V, RQPPS50V).

RQ

HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSEN

 Biegen, Falten und Stanzen von Bauteilen, sowie für das Ein- und 

 Auspressen von Bolzen, Lägern und Wellen. 

 Werkstückes. Der Kolben wird automatisch eingezogen wenn das  

 Entlastungsventil geöffnet wird.

 ausgestattet mit zwei V-Zentraleinsätzen und Löchern im Bodengestell um  

 die Presse im Boden zu verankern.

 ausgestattet und verfügen über eine seitliche Verschiebung für die  

 Werkstücke. 

 Pressen wird per Handbedienung ausgeführt. Bei den Pressen mit  

 Fußbedienung (V)
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RQPPSR... ( V )

RQAP5600

RQPJR...

RQPPAR...(V)

TL620A

RQPBR...

 HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE
 

ERHÄLTLICH IN 20,30 UND 50 TONNEN
WERDEN OHNE DRUCKDORNSATZ GELIEFERT

 HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE
 

ERHÄLTLICH IN 20  TONNEN

 HYDRAULISCHE TISCHPRESSE
 

ERHÄLTLICH IN 10 UND 15 TONNEN 
WERDEN OHNE DRUCKDORNSATZ GELIEFERT

 HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE
 

ERHÄLTLICH IN 20,30 UND 50 TONNEN
WERDEN OHNE DRUCKDORNSATZ GELIEFERT

  DORNENSATZ FÜR PRESSEN

 UNIVERSAL, GEEIGNET FÜR ALLE TYPE NEUER PRESSEN DER RQ..R-SERIEN

 HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSE
 

ERHÄLTLICH IN 20 UND 30 TONNEN 
WERDEN OHNE DRUCKDORNSATZ GELIEFERT
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TL804N - TL810N

 HYDRAULISCHE AUSBEULSÄTZE

IN EINEM SOLIDEN BLECHKOFFER. ZUM AUSBEULEN, SPREIZEN UND KLEMMEN.  

TL804N KAPAZITÄT 4 Tonnen

GEWICHT 22,5 kg

1 TL804N01

2 TL804N02 495mm

3 TL804N03 418mm

4 TL804N04 215mm

5 TL804N05 125mm

6 TL804N06 82mm

7 TL804N07

8 TL804N08

9 TL804N09

10 TL804N10

11 TL804N11

12 TL804N12

13 TL804N13

14 TL804N14

15 TL804N15

16 TL804N16

17 TL804N17

18 TL804NP28

TL810N KAPAZITÄT            10 Tonnen

GEWICHT 38 kg

1 TL810N01

2 TL810N02 685mm

3 TL804N03 456mm

4 TL804N04 250mm

5 TL804N05 127mm

6 - -

7 TL804N06

8 TL804N08 

9 TL810N08

10 TL804N09

11 TL804N10

12 TL804N11

13 TL804N13

14 TL804N12

15 TL804N14

16 TL804N15

17 TL804N16

18 TL804NP28
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RQBRS10N

31 
RQA5506H
3/8 NPT

30 
RQA5506M
3/8 NPT

3

3

4

5
6

7

15
15

9

2

1

10

26
27

25

RQBRS10N

RQBR20

 HYDRAULISCHER AUSBEULSATZ

IN EINEM KUNSTSTOFFKOFFER. ZUM AUSBEULEN, SPREIZEN UND KLEMMEN.

 HYDRAULISCHE AUSBEULSATZ

IN EINEM SOLIDEN BLECHKOFFER. ZUM AUSBEULEN, SPREIZEN UND KLEMMEN.  

AUFGRUND DES VIELEN 

ZUBEHÖRS DER 

UMFANGREICHSTE 

AUSBEULSATZ

KAPAZITÄT 10 Tonen

GEWICHT 45 kg

1 400 cm3 / 700 bar RQAB01

2 RQPCB10

3 RQA5067

4 3/8 NPT, 1,5 mtr RQA5541

5 ø 42, L700 RQA5033

6 ø 42, L480 RQA5034

7 ø 42, L230 RQA5035

8 RQA5048

9 RQA5042

10 RQA5038

11 RQA5053

12 RQA5054

13 RQA5055

14 RQA5050

15 RQA5039

16 ø 42, L130 RQA5036

17  RQA5049

18 RQSH1

19 RQA5043

20 RQA5086

21 RQA5057

22 RQA5058

23 RQA5056

24 RQA5051

25 RQA5052

KAPAZITÄT 20 Tonnen

GEWICHT 45 kg

1 400 cm3 / 700 bar RQAB01

2 RQPCB20

3 RQA5167

4 3/8 NPT, 1,5 mtr RQA5541

5 ø 60, L700 RQA5233

6 ø 60, L460 RQA5234

7 ø 60, L255 RQA5235

9 RQA5242

10 RQA5238

15 RQA5239

25 RQA5252

26 RQA5284

27 RQA5280
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3
1 7
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RQBS10E

OPTION: HYDRAULISCHE FUSSPUMPE (RQAB02). OPTION: LUFTHYDRAULISCHE FUSSPUMPE (RQAB71).

 KAROSSERIE RICHTBANK (DOZER)

   RQBS10E 

   

    10 Tonnen

 178,5 kg

1 RQAB01

2 RQPCB10

3 RQA5541

4 RQA5096

5 45 mm RQA5095

6 85 mm RQA5094

7 RQS21

8 RQA5087

9 ø 41 RQA1512

10 RQA1513

11 RQA5088

12 RQA5089

Diese Richtbank wurde für Reparaturarbeiten an 

schwer beschädigten Wagen entwickelt. Der 

verstellbare Körper bietet mehr 

Arbeitsmöglichkeiten, weil der Arm diagonal 

gezogen werden kann. Sie können wahlweise mit 

Fußhebelpumpe oder Pneumatischer Pumpe 

betrieben werden, damit die Hände frei bleiben.
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TL8011

RQBNR2

 AUSZIEHBARER ARBEITSBOCK
 

 HYDRAULISCHE BIEGEVORRICHTUNG
 

DIE STANDARDAUSFÜHRUNG ENTHÄLT: DREIFUSS UND EIN 
KOMPLETTER SATZ BIEGESCHABLONEN IM HOLZKOFFER: EIN 
AUFKLAPPBARES BIEGEGESTELL, BIEGESTÜTZEN, SOWIE EINE 
KOMPLETTE WARTUNGS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG. 
DAS GROSSE LEISTUNGSVERMÖGEN ERMÖGLICHT EIN LEICHTES 
BEARBEITEN DER WERKSTÜCKE.

TRAGKRAFT: 15 TON
ROHRE BIS: 2“
GEWICHT: 59 KG

MIN. ABMESSUNGEN 860 X 240 X 225 MM         GEWICHT 14 KG
MAX. ABMESSUNGEN 860 X 1.320 X 1.380 MM 
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RQA5089 - RQA5189 - RQA5289 RQA5088 - RQA5188 - RQA5288

RQPCB...

RQPC...

RQPL...

RQA5...

 DRUCKZYLINDER 3/8 NPT
 

 ZUGZYLINDER 3/8 NPT
 

 DRUCKZYLINDER 3/8 NPT

 BEFESTIGUNG FÜR ZYLINDER
 

Hubleistung Ölkap

ton mm cm3 mm kg

RQPCB5 5 115 92 399-284 2,2

RQPCB10 10 135 196 467-332 4,35

RQPCB20 20 130 368 494-364 10,0

Hubleistung Ölkap

Tonnen mm cm3 mm kg

RQPCB5 5 115 92 399-284 2,2

RQPCB10 10 135 196 467-332 4,35

RQPCB20 20 130 368 494-364 10,0

Hubleistung Ölkap

ton mm cm3 mm kg

RQPL5 5 50 40 227-177 1,35

RQPL10 10 50 73 241-191 2,4

RQPL20 20 50 141 266-216 5,5

mm mm mm kg

RQA5089 20 47 51 18

RQA5189 20 47 51 18

RQA5289 20 47 56 18

RQA5088 20 47 51 18

RQA5188 20 47 51 18

RQA5288 20 47 56 18

RQPCB5
(RQA5189, RQA5188)

RQPCB10
(RQA5089, RQA5088)

RQPCB20
(RQA5289, RQA5288)

RQPL5
(RQA5189, RQA5188)

RQPL10
(RQA5089, RQA5088)

RQPL20
(RQA5289, RQA5288)

RQPC2.5
(RQA5189, RQA5188)

RQPC5
(RQA5089, RQA5088)

RQPC10
(RQA5289, RQA5288)
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TL60...

RQAB71

RQAB72

Y O U R  P O W E R F U L  F R I E N D  W W W . R O D A C . C O M

 FLACHER ZYLINDER ¼“ BSP
 

Leistung Hubleistung

Tonnen mm mm kg

TL6002L 2 80x40x41 13 0,56

TL6004L 4 90x45x42  14 0,70

TL6010L 10  117x60x44 11 1,3

TL6030L 30 144x98x62 12 4,15

 LUFTHYDRAULISCHE FUSSPUMPE 3/8 NPT
 

 LUFTHYDRAULISCHE FUSSPUMPE
 

ÖLKAPAZITÄT: 1,7 L
LUFTANSCHLUSS: 1/4“
ÖLANSCHLUSS: 3/8 X 18 NPT

ABMESSUNGEN: 318 X 181 X 210  MM
GEWICHT: 8,5 KG

ÖLKAPAZITÄT: 1,7 L
LUFTANSCHLUSS: 1/4“
ÖLANSCHLUSS: 3/8 X 18 NPT

ABMESSUNGEN: 318 X 181 X 210  MM
GEWICHT: 8,5 KG

EINSTUFIGE HYDRAULISCHE PUMPE MIT

EINEM KOLBEN UND ÜBERDRUCKVENTIL 

(700 BAR).

EINSTUFIGE HYDRAULISCHE PUMPE MIT 

EINEM KOLBEN UND ÜBERDRUCKVENTIL 

(700 BAR).
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RODY740

 RODAC WERKZEUGWAGEN

7 SCHUBLADEN. WIRD GELIEFERT MIT EINER GUMMI ABDECKUNG, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN. 
DER WERKZEUGWAGEN IST ABSCHLIESSBAR UND KOMMT MIT 2 GELENKSCHLÜSSELN. 

LÄNGE 67 CM 
BREITE   46,5 CM
HÖHE 100 CM 

DER RODY740 IST DER ERSTE WERZEUGWAGEN VON RODAC UND BASIERT AUF DER ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN 

RODAC UND DEM MUTTERKONZERN SAM AUS FRANKREICH. DER WERKZEUGWAGEN WIRD IN FRANKREICH 

HERGESTELLT UND WURDE SPEZIELL AUF DIE BEDÜRFNISSE DES EUROPÄISCHEN MARKTES ZUGESCHNITTEN 

(Z.BSP. DIE HÖHE VON 1 METER).
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RODY740 - 131

INHALT

˝

˝ und Zubehör inkl. J-159-A 

˝  

 RODAC WERKZEUGWAGEN 
 INKL. 131 WERKZEUGEN

7 SCHUBLADEN. WIRD GELIEFERT MIT EINER GUMMI ABDECKUNG, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN. DER 
WERKZEUGWAGEN IST ABSCHLIESSBAR UND KOMMT MIT 2 GELENKSCHLÜSSELN. 

LÄNGE  67 CM 
BREITE   46,5 CM
HÖHE 100 CM 
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RQHL05 

RQHL04N 

FAHRBARES FAHRBARES 

SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT 

MIT POLYKARBONAT OPTIKLENS 

UND DIGITALEM LUXMESSER.

 SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT

MIN. HÖHE 240 MM, MAX. HÖHE 1.410 MM

 SCHEINWERFEREINSTELLGERÄT

MESS HÖHE: 250 / 1.450 MM, GEWICHT: 36 KG, ABMESSUNGEN: 600 X 600 X 1.800 MM

FAHRBARE UND STABILE AUSFÜHRUNG, 

EINMANNBEDIENUNG. AUCH FÜR XENON TÜV MIT LASER. 

FÜR FERN- UND ABBLENDLICHT. AUCH FÜR LKW’S.
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RQN4110 RQN4120

DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT6.1

 zuverlässige Lebensdauer. 

 BREMSENTLÜFTER, ELEKTRISCH 10 LTR.  BREMSENTLÜFTER, ELEKTRISCH 30 LTR.
 

DRUCK 0-3 BAR STUFENLOS
GEBINDEGRÖSSE BIS 10 LITER 
FÜLLSCHLAUCHLÄNGE  3.5 M 
SPANNUNG 220 V 
GEWICHT 5.2 KG
MASSE 325  X 195 X 402 MM

DRUCK 0-3 BAR STUFENLOS
GEBINDEGRÖSSE BIS 30 LITER 
FÜLLSCHLAUCHLÄNGE 3.5 M 
SPANNUNG 220 V 
GEWICHT 15 KG
MASSE 400  X 340 X 1100 MM



W W W . R O D A C . C O M

110

RQN4075 RQN4048

DOT3, DOT4, DOT5.1 DOT3, DOT4, DOT5.1, DOT6.1

 Kupplungsanlagen innerhalb einiger Minuten. 

 BREMSENTLÜFTER
 ELEKTRISCH, 12 V, 5 LTR. 

NICHT GEEIGNET FÜR MINERALÖL. OPTION: UNIVERSAL ADAPTER (RQNAE4075)
ABMESSUNGEN: 250 X 250 X 290 MM
GEWICHT: 6 KG

 BREMSENTLÜFTER  
 ELEKTRISCH, 220 V
 
STOPT AUTOMATISCH WENN KEINE FLÜSSIGKEIT MEHR IM FÜLLFASS IST. ABS-SBC NICHT GEEIGNET FÜR 
MINERALÖL, FLASCHE UND ADAPTER WERDEN MITGELIEFERT
ABMESSUNGEN:  300 X 400 X 870 MM GEWICHT: 10 KG

DIE BREMSENENTLÜFTER ARBEITEN MIT DEN ADAPTERN 

ANGEGEBEN AUF SEITEN 112 UND 113.
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RC011N

RQN4080

RQNA4030

RC014

DOT3, DOT4, DOT5.1 Luftbetriebenes Gerät, zur Entlüftung von Bremsen und Kupplungen 

für alle Fahrzeuge. In nur wenigen Minuten kann eine einzige Person 

den Entlüftungsvorgang durchführen. Der Bremsenentlüfter ist mit 

einer elastischen Innenmembran ausgestattet, die das Öl hermetisch 

von der Luft in dem darunterliegenden Behälter trennt, so dass eine 

Emulsionsbildung vermieden wird. Arbeitsdruck des Öls ist 1,5 Bar. 

Das Gerät kann ohne Nachladen mehrere Entlüftungsvorgänge 

durchführen. Das Sicherheitsventil ist auf 6 Bar geeicht.

 BREMSENENTLÜFTUNGSSATZ
 

 PNEUMATISCHER BREMSENENTLÜFTER 
 

 FLASCHE 1 LTR

BREMSENENTLÜFTER FÜR MOTORRÄDER

BSP mm BAR ltr mtr mm mm mm kg

RC011N 1/4 8 6,3 1 1 215 190 125 1,3

RC014 1/4 8 6,3 1 1 215 190 125 1,4

DER RQN4080 ARBEITET NUR MIT ADAPTERN ANGE-

GEBEN AUF SEITE 112 UND 113

MIT 5 ADAPTERN, 2 KANISTER UND 
UNIVERSAL-ADAPTER RQNA4025N

ÖL KAPAZITÄT:  5 LTR
DRUCK MAX.:  6 BAR
ABMESSUNGEN:  240 X 310 X 620 MM
GEWICHT:  10 KG
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RQNA... 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4008 4010 4011 4012 4013 4019 4022 4025N
Cap nr. 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 19 22 UNI

DIAM. M28,2 M24,2 M29,5 M35,8 M45,8 M61,5 M44,6 M79,9 M67,1 M72,3 M46,7 M56,2 M30,1
x 3 x 3 x 3 x 3 x 3,5 x 4 x 3,5 x 4 x 4 x 4 x 3 x 4 x 2

Alfa Romeo x x x
Audi x
Austin x x x x
Autobianchi x
BMW x x
Citroën x x
DAF x x
Daewoo x
Ferrari x x
Fiat x x x
Ford x x x
Innocenti x x x x
Jaguar x
Lamborghini x x
Lafer x
LADA x
Lancia x x
Land Rover x x
Leyland x
Maserati x x
Mitsubishi x
Matra x
Mazda x
Mercedes x
Nissan x
NSU x
Opel x x
Peugeot x x
Porsche x x
Renault x x x x
Rover x
Saab x
SEAT x
Suzuki x
Talbot x x
Toyota x
Triumph x
Vauxhall x
Volkswagen x x
Volvo x x

RQNA... 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4008 4010 4011 4012 4013 4019 4022 4025N
Cap nr. 1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 19 22 UNI

Astra x
Bedford x x x x x
Berliet x x x x
DAF x
Ebro x x x
Fiat x x x x x
Ford x x
Magirus x x
Mercedes x
O.M. x x
Pegaso mod.Comet x
Renault x x x x
Saviem x x x x
Scania x x x
Unic x x
Volvo x x

MODELL PKW

MODELL LKW
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RQNAE40... 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Alfa Romeo x x x
Audi x
Bentley x
BMW x
Cadillac x x
Chevrolet x
Chrysler x x x
Citroën x x x
GM x x
Daf type 45 x x
Daihatsu x x
Ferrari x
Fiat x x x
Ford x x x x x
Honda x x x
Hyundai x x x
Iveco Magirus x x
Jaguar x x
Kia x x x
LADA x x
Lancia x x
Lexus x
Maserati x
Mazda x x x
Mercedes x x x
Mitsubishi x x x x
Moskvich x
Nissan x x x x x
Opel x x x x
Peugeot x x
Pontiac x x
Porsche x
Proton x
Renault x x
Rover x x x
Saab x x
SsangYong x x x
SEAT x x
Skoda x
Steyr x x
Subaru x x x
Suzuki x x x x
Toyota x x x x x
Trabant x
Volkswagen x x
Volvo x x x

DIESE EURO ADAPTER SIND GEEIGNET FÜR BESTIMMTE MODELLE FOLGENDER MARKEN:
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RQN5020 RQN5010 - RQN5025

 SPRÜHGERÄT  SPRÜHGERÄT

Geräte zum gefarhlosen Zerstäuben von Reinigungsmitteln, Schmieröl und ähnlichen Stoffen mit niedriger Dichte; Einsatzgebiete: waschen, versiegeln, schmieren, usw. 

Mit der jeweiligen Flüssigkeit (3/4 ihres Fassungsvermögens) gefüllt und mit Druckluft bei 6-8 Bar geladen, arbeiten Sie unabhängig von einem Daueranschluß an einem 

Druckluftversorgungsnetz. Der Behälter hat eine Füllstandanzeige. Inklusive Spritzschutztrichter. Sicherheitsventil: auf 10 Bar geeicht. Alle Modelle sind ausgerüstet mit 

Lanze (620 mm) mit einer Düse und einem Filter für Zerstäubung. Der spiralförmige Verteilerschlauch kann bis zu einer Länge von 7 Meter ausgezogen werden.

Inhalt Druck

kg max. bar mm mm mm kg

RQN5020 24 8 370 310 805 12

RQN5010 24 8 395 330 790 15

RQN5025 50 8 410 400 1.030 23

ACHTUNG: NICHT GEEIGNET FÜR BRENNBARE ODER KORRODIERENDE FLÜSSIGKEITEN.

EDELSTAHL MODELL
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TL220N

RC030

RC035

TL220KWASTRQN1000

Kapazität Wanne:  75 ltr

Pumpe:  220 V

Gewicht:  24 kg

A:  483 mm

B: 725 mm

C:  883 mm

D:  483 mm

E:  780 mm

 TEILE-REINIGER 220 V

GEEIGNET ZUM SCHNELLEN WASCHEN KLEINER MECHANIKTEILE VOM MOTOR USW. DER KALTREINIGER 
WIRT MITTELS ELEKTROPUMPE UND METALLSCHLAUCH VERSPRÜHT. DER WANNE VERFÜGT ÜBER EINEN 
ABLASSHAHN. 

ACHTUNG: 

KORRODIERENDE ODER BRENNBARE 

FLÜSSIGKEITEN ODER SOLCHE, DIE GIFTIGE ODER 

SCHÄDLICHE DÄMPFE IN DIE LUFT ABGEBEN, SIND NICHT 

ZULÄSSIG. VERWENDEN SIE NUR SPEZIELLE CHEMISCHE 

PRODUKTE ZUM WASCHEN VON MECHANIKTEILEN.

 ABSAUGSYSTEM FÜR FLÜSSIGKEITEN
 HANDBETÄTIGT

SEHR GEEIGNET FÜR BREMSEN- UND KÜHLFLÜSSIGKEIT UND MOTOR - UND GETRIEBEÖL.
SCHALTET AUTOMATISCH AB BEI 5,5 LITER. INHALT DES BEHÄLTERS 6 LITER. WIRD MIT 4 SONDEN GELIEFERT
(EINE FÜR DIE BREMSENFLÜSSIGKEIT). 

 ABSAUGSYSTEM FÜR FLÜSSIGKEITEN, 
 LUFT- ODER HANDBETÄTIGT

SEHR GEEIGNET FÜR BREMSEN- UND KÜHLFLÜSSIGKEIT UND MOTOR - UND GETRIEBEÖL.
SCHALTET AUTOMATISCH AB BEI 5,5 LITER. INHALT DES BEHÄLTERS 6 LITER. WIRD MIT 4 SONDEN GELIEFERT
(EINE FÜR DIE BREMSENFLÜSSIGKEIT).

 BÜRSTE

BÜRSTE MIT ABGERUNDETEN BORSTEN, FÜR DIE WASCHWANNE. DIE BÜRSTE WIRD MIT ADAPTER ZUM 
EINFACHEN ANSCHLUSS AN DEN SCHLAUCH GELIEFERT. 

 DRUCKROLLE FÜR LEDER

ZUM EINBAU AN DER WAND MIT  WINKELFÖRMIGEN BÜGELN, OHNE WANNE. 
ABMESSUNGEN: 430 X 400 X 140 MM, GEWICHT: 9 KG
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RQN7610

RQN7620 RQN8010

 HANDBETÄTIGTER FETTFÜLLER

FAHRBARER FETTFÜLLER, HANDBETÄTIGT; DURCH HEBELKRAFT WIRD DAS FETT HERAUS GEPRESST.

 HANDBETÄTIGTER ÖLFÜLLER

FAHRBARER HANDBETÄTIGTER ÖLFÜLLER FÜR HOCHVISKOSE ÖLE. 
DIESE GERÄTE WERDEN NORMALERWEISE ZUM FÜLLEN ODER NACHFÜLLEN VON MOTOR-, GETRIEBE- UND 
DIFFERENTIALÖLEN USW. EINGESETZT.

 PNEUMATISCHER ÖLFÜLLER

DER BEHÄLTER HAT EINE FÜLLSTANDANZEIGE. DAS FÜLLROHR MIT SPRITZPISTOLE HAT EINE LÄNGE 
VON 1,5 METER. EINSCHLIESSLICH SPRITZSCHUTZTRICHTER. 
SICHERHEITSVENTIL AUF 4 BAR GEEICHT.

JE DICKER DAS ÖL, 

DESTO HÖHER 

DIE VISKOSITÄT.

JE DICKER DAS ÖL, 

DESTO HÖHER 

DIE VISKOSITÄT.

kg / ltr mtr mm mm mm kg

RQN7610 16 kg 300 330 530 1,8 8 

RQN7620 16 l 300 330 530 1,8 8

RQN8010 24 l 320 370 780 1,5 16
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RQNA7520 - RQNA7521

RQNA7500

RQNA7570

RQNA7501

RQNA7580ARQNA7510

 FETTSCHLAUCH 1/4”

RQNA7520 - 3 M RQNA7521 - 6 M

 TROLLEY

GEWICHT 11 KG FÜR FÄSSER 20/60 KG

 ÖLSCHLAUCH 1/2”

4 M

 TROLLEY

GEWICHT 21 KG FÜR FÄSSER 180 / 220 KG

 ÖLPISTOLE MIT ELEKTRONISCHEM
 LITERZÄHLER

 FETTPISTOLE
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RQNA7530 - RQNA7531 - RQNA7532

RQNA7533 -RQNA7534(A) - RQNA7535

RQNA7540 - RQNA7541 - RQNA7542

RQNA7543 - RQNA7544 - RQNA7545

 FETTFOLGEPLATTEN  FASSDECKEL

Zur Montage auf Fässern

kg mm

RQNA7530 20 - 30 340

RQNA7531 50 - 60 370

RQNA7532 180 - 200 585

RQNA7533 50 - 60 410

RQNA7534 20 - 30 285

RQNA7534A 20 - 30 310

RQNA7535 12 - 20 265

RQNA7540 20 - 30 350

RQNA7541 50 - 60 385

RQNA7542 180 - 200 600

RQNA7543 50 - 60 420

RQNA7544 20 - 30 310

RQNA7545 12 - 20 280
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RQNA7561

RQNA7551

RQNA7560

RQNA7550

RQNA7552

FETT

ÖL

 ÖLPUMPE

 FETTPUMPE

 ÖLPUMPE

 FETTPUMPE

Viskosität

(min-max) bar mm max l / min kg kg

RQNA7550 50:1 5-8 800 gr/min 480 NLGI 2 120 20-30 5,4

RQNA7551 50:1 5-8 800 gr/min 740 NLGI 2 120 50-60 5,5

RQNA7552 50:1 5-8 800 gr/min 940 NLGI 2 120 180-200 6

RQNA7560 3:1 5-8 16 l/min 730 SAE150 110 - 5,7

RQNA7561 3:1 5-8 16 l/min 940 SAE150 110 - 5,9

 FETTPUMPE
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RQN1053

RQN1021

RQN1063

RQN7715

Absaug- und Sammelgeräte zum Absaugen bzw. Auffangen des Altöls aus Motoren von Fahrzeugen aller Art. Werden Sie nach einer Unterdruckerzeugung (Erzeugung eines 

Vakuums im Innern des Gerätes oder Saugkopfes) als Ölabsauggeräte verwendet, arbeiten Sie unabhängig an beliebigen Orten, da Sie keine Dauerversorgung aus einer 

Druckluftanlage (Kompressor) benötigen. Das Absaugen erfolgt mittels einer der Sonden, die zum Standartlieferumfang gehören. Der Sammelbehälter aller Modelle hat 

einen  Füllstandsanzeiger. Der max. Luftdruck für die Entleerung des Gerätes beträgt 2 Bar. Die Länge des Absaug- und Entleerungsschlauchs, jeweils mit Tropfenfängerstopfen

ist 1,5 und 2 Meter. Ansaugmenge bei Öltemperatur von 70/80°C und einer Sonde mit ø 6 mm ist 1,5-2 Liter/Min. Für schnellen Ölwechsel mittels Sonde an Fahrzeugen wie 

LKW und PKW, Booten usw.

 ÖLSAMMELGERÄT

 ÖLABSAUGGERÄT

 ÖLABSAUG- UND SAMMELGERÄT

 ÖLBEHÄLTER MIT GITTER 
 AUS VERZINKTEM STAHL 

121CM X 74CM X 33CM
INHALT 205 LITER. GEEIGNET FÜR 2 ÖLFÄSER.

Behälter - l Wanne - l Glass - l (min-max) - mm mm mm mm kg

RQN1053 65 12 - 1.150-1.730 400 440 870 27,5

RQN1063 65 12 - 1.150-1.730 400 440 870 27,5

RQN1021 24 - - - 375 375 705 14

RQN7715 205 - - - 1210 740 330 54

ACHTUNG: BREMSFLÜSSIGKEIT, TREIBSTOFFE, BRENNBARE ODER KORRODIERENDE FLÜSSIGKEITEN JEDER ART, DÜRFEN UNTER 

KEINEN UMSTÄNDEN AUFGEFANGEN ODER ABGESAUGT WERDEN.
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RQN8070

RQN8090

RQN8080

 ÖLAUFFANGWANNE

KUNSTSTOFF MODELL FÜR DAS AUFFANGEN VON ÖL UND FROSTSCHUTZMITTEL

 ÖLAUFFANGWANNE

KUNSTSTOFF MODELL FÜR DAS AUFFANGEN VON ÖL UND FROSTSCHUTZMITTEL MIT 4 RÄDERN

 ÖLAUFFANGWANNE

KUNSTSTOFF MODELL FÜR DAS AUFFANGEN VON ÖL UND FROSTSCHUTZMITTEL

 l mm mm mm kg

RQN8070 5 430 310 95 0,6 

RQN8080 8 580 330 120 1,1

RQN8090 30 550 500 125 6
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RQN8050 - RQN8060

RQNA8050 RQNA8060

RQN9000

 l mm mm mm kg

RQN8050 7,6 540 385 125 1,0 

RQN8060 17 590 455 170 1,4

RQN9000 50 980 570 195 26

 ÖLAUFFANGWANNE

KUNSTSTOFF WANNE MIT BLECHROST. 
RQN8050 WIRD IN BLAUER FARBE GELIEFERT, RQN8060 IN ROTER FARBE. 

 ROLLER FÜR ÖLAUFFANGWANNE RQN8050

MIT HEBEL 600 MM

 ROLLER FÜR ÖLAUFFANGWANNE RQN8060

MIT HEBEL 600 MM

 ÖLAUFFANG ROLLER

KAPAZITÄT: 50 L ABMESSUNGEN: 980 X 570 X 195 MM GEWICHT: 26 KG
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Es kann passieren, dass Sie nach Erhalt einer Lieferung nicht 

vollständig zufrieden sind. Dies kann verschiedene Ursachen haben. 

Wir lösen dies selbstverständlich gern für Sie und haben einige 

Spielregeln aufgestellt, damit Sie wissen, woran Sie sind.

Transportschaden

Bei einem sichtbaren Schaden an der Verpackung einer Sendung, der durch den 

Transporteur verursacht wurde, spricht man von einem Transportschaden. 

Diesen müssen Sie bei Erhalt durch einen Vermerk im Frachtbrief angeben, 

bevor Sie diesen als für gut befunden unterzeichnen. 

Fehlt etwas bei der Sendung? Dann geben Sie dies ebenfalls bei Erhalt des 

Pakets im Frachtbrief an. Wir können die Meldung nur bearbeiten, wenn diese 

innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Rechnungsdatum zusammen mit einer Kopie 

des Frachtbriefes mit dem Vermerk abgegeben wird. Für eine Rücksendung bei 

einem Transportschaden werden keine Kosten in Rechnung gestellt.

Fehlende Lieferung

Sie haben etwas bestellt und erhalten nur die Rechnung, aber nicht die Waren? 

Teilen Sie uns dies innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Rechnungsdatum mit, 

dann werden wir dies so schnell wie möglich für Sie klären.

Fehlerhafte Lieferung

Wenn Sie einen anderen Artikel oder eine andere Warenmenge als bestellt 

erhalten haben, nehmen sie zwecks Retourenbestätigung Kontakt mit unserem 

Innendienst auf. Wir bitten Sie, dieses Dokument zusammen mit dem 

Retourenartikel zu übersenden. Für die Rücksendung werden keine Kosten in 

Rechnung gestellt.

Falscher Artikel bestellt

Es kann passieren, dass Sie versehentlich einen falschen Artikel bestellt 

haben. Nehmen Sie in diesem Fall zwecks Retourenbestätigung Kontakt mit 

unserem Innendienst auf. Anschließend können Sie den Artikel zusammen mit 

diesem Formular auf eigene Kosten an uns zurückschicken. Nach Erhalt der 

Waren - sofern diese unbenutzt, unbeschädigt und originalverpackt sind - 

schicken wir Ihnen eine Gutschrift, bei der wir 20% Rücknahmegebühr in 

Rechnung stellen.

Allgemeine Retoure

RODAC International bv kann ausschließlich unbenutzte und unbeschädigte 

Waren zurücknehmen, die Sie im Laufe der letzten 12 Monate von uns erhielten, 

die noch im aktuellen Lieferprogramm enthalten sind und sich in der 

Originalverpackung befinden. Für diesen Service berechnen wir eine 

Rücknahmegebühr in Höhe von 20% für Luftdruckgeräte und 30% für unsere 

Werkstattausrüstungen. Wenn Sie etwas zurückschicken möchten, nehmen Sie 

zwecks Retourenbestätigung und weiterer Beratung Kontakt mit unserem 

Innendienst auf. 

Artikel entspricht nicht der Spezifikation

Sind Sie mit einem Artikel nicht zufrieden, weil er von den angegebenen 

Spezifikationen abweicht? Wenn es dabei um die Maßhaltigkeit geht, gehen die 

Kosten für die Rücksendung zu unseren Lasten. Bei den anderen 

Spezifikationen können Sie den Artikel auf eigene Kosten zurückschicken. Wir 

stellen dann in der Gutschrift 20% Rücknahmegebühren in Rechnung. Nehmen 

Sie vor Rücksendung der Waren stets Kontakt mit unserem Innendienst zwecks 

Retourenbestätigung auf, und fügen Sie diese den Waren bei.

PROTOKOLL FÜR RÜCKSENDUNGEN UND REPARATURANFRAGEN

Anfragen nach Garantiereparaturen

RODAC International BV gewährt 2 Jahre Garantie bei Herstellungs- und 

Materialfehlern, jedoch nicht bei Verschleiß der Einzelteile. Wartungsarbeiten 

fallen nicht unter die Garantie, da diese zur normalen Instandhaltung gehören, 

die auch von uns durchgeführt werden kann. Mit einer guten und korrekten 

Schmierung (unter Verwendung des richtigen Öls) sowie einer guten 

Luftversorgung lassen sich Reparaturen meist vermeiden. Ziehen Sie im 

Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate.

Die Garantie beinhaltet, dass Sie den Artikel zur Reparatur und Begutachtung 

durch unseren technischen Dienst zurückschicken. Die Kosten für die 

Rücksendung gehen zu Ihren Lasten. Wir schicken nicht unmittelbar einen 

neuen Artikel ab, sondern versuchen zunächst, den Artikel zu reparieren. 

Falls ein direkter Austausch einer Maschine erforderlich ist, können wir Ihnen 

eine neue Maschine mit Rechnung zusenden. Wenn sich herausstellt, dass Ihre 

Maschine nicht zu reparieren ist und dies unter die geltende Garantie fällt, 

erhalten Sie anschließend eine Gutschrift. Wenn wir die Maschine jedoch 

reparieren können, erfolgt diese Reparatur im Rahmen der Garantie, und die 

reparierte Maschine wird kostenlos an Sie zurückgeschickt. 

Sollten wir innerhalb 30 Tagen keine Nachricht von Ihnen erhalten, wird das 

Gerät unrepariert und zerlegt kostenpflichtig an Sie zurückgeschickt.

 

Die Garantie erlischt, wenn Sie versucht haben, den Artikel selbst zu reparieren. 

Nehmen sie stets Kontakt mit unserem Innendienst auf, bevor Sie die Waren 

zurückschicken, damit sie die Mängelanzeige erläutern können und eine 

Reparaturauftragsbestätigung erhalten. Fügen Sie dieses Dokument sowie Ihre 

Verkaufsrechnung den Retourewaren bei. 

Anfragen nach Reparaturen außerhalb der Garantie

Beschwerden aufgrund von Mängeln, die nicht unter die Garantie fallen, können 

Sie an den Innendienst richten. Machen Sie eine möglichst aussagefähige 

Mängelbeschreibung; hierdurch beschränken Sie die eventuellen Kosten der 

Reparatur, da Sie damit die Zeit für die Untersuchung verkürzen. Sie erhalten 

eine Reparaturauftragsbestätigung, die Sie den zu reparierenden Waren 

beifügen müssen. Nach Untersuchung durch unseren technischen Dienst 

erhalten Sie von uns innerhalb einer Arbeitswoche ein Angebot für die 

Reparatur. Die Kosten für die Rücksendung gehen zu Ihren Lasten. 

Transportkosten für die Rücksendung des reparierten Artikels gehen zu Lasten 

von RODAC International BV.

Falls Sie sich nach Erhalt des Reparaturangebots dafür entscheiden, dass wir 

die Waren unrepariert zurückschicken sollen, fallen hierfür folgende Kosten an:

Werkzeuge:  € 15,00

Equipment:  € 30,00

Sollten Sie sich dafür entscheiden, dass wir die defekte Maschine entsorgen 

sollen, übernehmen wir dies kostenlos für Sie.
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NOTIZEN
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Antriebsvierkant, Inch

Bolzen Kap., Mm

Max. Drehmoment, Nm

Leistung, KW

Spannzange, Mm

Stufenlos einstellbar

Spindelmass

Bohrfutter, Mm

Links-/ rechts drehend

Min. Drehmoment, Nm

Scheibengrösse, Mm

Scheiben Innendurchmesser, Pm

Exzenterhub

Schleifhub

Papiermasse, Pm

Schläge P/min

Hublänge, Mm

Schaftaufnahme, Mm

Zugkraft, kg-mm

Schnittleistung, Mm

Abluftführung

Schlauchlänge, Mtr

Inhalt, Ltr

Klett

Anschluss Innengewinde, BSP

Min. Schlauchdurchmesser, Mm

Max. Arbeitssdruck

Drehzahl, Rpm

Luftverbrauch, L/m

Geräuschpegel, DBA

Vibration, M/S.2

Länge, Mm

Höhe, Mm

Dicke, Mm

Gewicht, KgPiston, ø mm

TECHNISCHE DATEN
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Druckfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht.

RODAC International bv

RODAC International bv ist seit mehr als 50 Jahren führender industrieller Anbieter von professionellen Druckluftwerk-

zeugen und Werkstattausrüstung. Unsere Produkte sind in ganz Europa über ein weit verzweigtes Netzwerk von 

erfahrenen Fachhändlern und außerhalb Europas über mehrere Vertriebspartner lieferbar.

RODAC ist im Industriesektor eine bekannte Marke, die mit einer breiten Palette von innovativen Qualitätsprodukten hohes 

Ansehen genießt. Zusammen mit unserem hohen Engagement im Kundendienst hat uns dies die Position des Marktführers in den Benelux-Ländern 

und sehr starkes Wachstum in den übrigen Ländern eingebracht. 

Der Beiname ‘Your Powerful Friend’, den wir von unseren Kunden bekommen haben, ist inzwischen zu unserem Firmenslogan geworden.

RODAC International bv      

Die Niederlande

Nijverheidstraat 1 - NL-6135 KJ Sittard   

 T:  +31 (0)46 458 2299 - F:  +31 (0)46 458 0590

info@sam-rodac.com  

STB

  BE/LUX - Petrus Basteleusstraat 2/9

B-1600 Sint-Pieters-leeuw

 T : +32 (0)2 331.34.34 - F : +32 (0)2 331.34.43

belux@sam-rodac.com

RODAC International bv 

Deutschland

 T:  +49 (0)3222 1681310  - F : +49 (0)3222 1681312

de@sam-rodac.com   


