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pneuMATO 55 Fettsprühgeräte und Zubehör

Beschreibung Änderungen zu Abbildungen und technischen Angaben vorbehalten Best.-Nr. EUR / St.

33 727 29 2.940,20

33 757 20 2.989,20

33 701 21 3.320,60

33 726 20 3.069,00

33 756 21 3.115,00

33 700 08 3.838,90

33 793 60 1.980,80

33 795 75 1.089,90

33 795 82 1.089,90

33 793 08 224,20

33 793 15 385,30

33 793 22 529,30

33 794 90 116,30

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 25 kg, Innen-Ø 300-335 mm

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 50 kg, Innen-Ø 355-387 mm

Ausführung mit 3,5 oder 6,5 m Schlauchlänge auf Anfrage 

pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 200 kg, Innen-Ø 550-590 mm

Fett-Sprühpistole für pneuMATO 55 - LubeJet

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit 

stabilem Fahrwagen 

pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär f. 200 kg, Innen-Ø 550-590 mm

Fett-Sprühlanze für pneuMATO 55 - LubeJet

2-teilige Sprühlanze 2 m für pneuMATO 55-LubeJet 

zum Be-/Einsprühen unzugänglicher Oberflächen an Maschinen.

Mit der Sprühlanze können handelsübliche Schmierstoffe 

bis NLGI Klasse 2 versprüht werden.

Fett-Sprühlanze 2,0 m für pneuMATO 55 - LubeJet,   90° Sprühkopf

pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 25 kg, Innen-Ø 300-335 mm

pneuMATO 55 - LubeJet, fahrbar f. 50 kg, Innen-Ø 355-387 mm

Fett-Sprühlanze 2,0 m für pneuMATO 55 - LubeJet, 180° Sprühkopf

pneuMATO 55 - LubeJet, stationär  

Fettsprühgerät mit einzigartiger Technologie. Das Gerät basiert 

auf der Hochdruck-Abschmierpumpe pneuMATO 55 

kombiniert mit einem speziell entwickelten Fettsprühsystem. 

Die Sprühpistole wurde für Fette bis NLGI Klasse 2 konzipiert. 

Der Spezial-Doppelschlauch mit Hochdruck-Abschmierschlauch 

und Druckluftversorgungsschlauch ist mit einem hochwertigen 

Schutzschlauch mit integrierter Stahlspirale sicher ummantelt.  

Lieferumfang:

pneuMATO 55 - Druckluftaggregat, Druckübersetzung 1:55,

10 m Spezial-Doppelschlauch, Fettsprühpistole, 

Druckregler 5 bar, Lufteingangsdruck wird auf 5 bar begrenzt 

Druckbegrenzer 5 bar für pneuMATO 55 - LubeJet
Dieser Druckbegrenzer begrenzt den Luftdruck am Lufteinlass der 

pneumatischen Pumpe auf max. 5 bar. Der Druckbegrenzer ist mit 

Anschluss für den Druckluftversorgungsschlauch ausgestattet. 

Druckregler 5 bar für pneuMATO 55 - LubeJet

Diese Fett-Sprühpistole für pneuMATO 55 - LubeJet bietet viele 

Möglichkeiten zum Versprühen von Fetten. Fettstrahl, Fett- und 

Luftmenge können individuell eingestellt werden. 

Max. zulässiger Lufteingangsdruck beträgt 10 bar

Max. zulässiger Materialdruck beträgt 250 bar

Ausführung mit 3,5 oder 6,5 m Schlauchlänge auf Anfrage 

Doppelschlauch für pneuMATO 55 - LubeJet

Spezial-Doppelschlauchsystem mit Hochdruck-Fettschlauch 

(Berstdruck 1.650 bar mit Stahlgeflechteinlagen) und 

Druckluftversorgungsschlauch. Beide Schläuche sind mit 

einem hochwertigen Schutzschlauch mit integrierter 

Stahlspirale sicher ummantelt. 

pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 3,5 m

pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 6,5 m

pneuMATO 55 - LubeJet Doppelschlauchsystem 10 m

Fett-Sprühpistole LubeJet


